
Lösningar för installationer under mark



Vexves lösningar för installationer under 
mark
Vexve har ett omfattande sortiment av lösningar för 
installationer under mark, som även passar de tuffaste 
driftsmiljöer. Lösningarna är speciellt framtagna för användning i 
fjärrvärme- och fjärrkylesystem.
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DN 25 – DN 150 / 1” – 6”

Kulventil med långt skaft 
H = 350 mm

Finns med olika skaftlängder

Manövrering med T-nyckel

Skyddsrör i plast med  
metallock

DN 200 – DN 400 / 8” – 16”

Kulventil med långt skaft 
H = 350 mm

Finns med olika skaftlängder

Manövreras med portabel växel

Skyddsrör i plast med  
metallock

DN 300 – DN 1400 / 12” – 56”

Vridspjällventil med metallsäte

Manövrering med manuell växel

Plastkammare

Manuella manövreringslösningar 
rekommenderas för installationer 
på maximalt två meters djup.
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DN 200 – DN 800 / 8” – 32”

Kulventil med långt skaft  
(+ förbiledningsventil)

Huvudventil och 
förbiledningsventil manövreras 
med hydrauliskt ställdon och den 
hydrauliska styrenheten HCU 
Manual™/HCU Remote™ (även 
alternativ med HCUManual+™ 
och HCU Remote+™ finns att 
tillgå)

Plastkammare

Hydrauliska manövreringslösning-
ar rekommenderas för installa-
tioner på två meters djup och 
djupare.

DN 300 – DN 1400 / 12” – 56”

Vridspjällventiler med metallsäte  
(+ förbiledningsventil)

Huvudventiler manövreras med 
hydrauliska ställdon och den 
hydrauliska styrenheten HCU 
Mobile™, som ansluts via snabb-
kopplingar

Plastkammare
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Lösningar för ventilmanövrering

Kul- och spjällventiler kan manövreras manuellt på plats med hjälp av handtag, manuella växlar och hydrauliska ställdon eller 

fjärrmanövreras via ett hydrauliskt styrsystem. Med våra rekommenderade manövreringslösningar får du en mjuk och jämn manövrering 

av ventilen, oavsett installationsplats och installationsdjup. Alla manövreringslösningar i vårt sortiment är underhållsfria och har liknande 

garantiperioder och livslängder som våra ventiler. Det finns även möjlighet att använda andra manövreringsalternativ, som fastställs 

utifrån driftsförhållandena under projektfasen.

Spjällventiler DN 300 – 1400

Kulventiler DN 200 – 800

Kulventiler DN 200 – 400

Kulventiler DN 25 – 150

1 T-nyckel/handtag

Små ventiler under mark kan enkelt manövreras med handtag i ventilkammaren eller med en T-nyckel från markytan. Vår vanliga 

T-nyckel har utbytbara 6k-adaptrar, vilket gör att den passar alla ventilstorlekar upp till DN 150.

X

2 Portabel planetväxel

Kulventiler i storlekarna DN 200 – DN 400 kan manövreras med en portabel planetväxel. Det här är en kostnadseffektiv och 

flexibel lösning för att manövrera flera ventiler med en och samma växellåda, utan att behöva använda permanent installerade 

växellådor med särskild skyddsbeläggning. Om ventilskaftet sitter djupt inuti en smal kammare finns det även ett avtagbart 

förlängningsskaft för den portabla växeln.

X

3 Manuell växel

För kul- och spjällventiler med storlek DN 200 och uppåt finns fabriksinstallerade manuella växellådor. Beroende på ventilens 

storlek och typ används standardväxellådor från Progear, Rotork och Auma. Beroende på installationsplatsen kan manuella växlar 

manövreras med spärrnyckel eller T-nyckel. Manuella växlar rekommenderas för installationer på maximalt två meters djup.

X X X

4 Hydrauliskt manöverdon + styrenhet

Vi erbjuder ett komplett utbud av hydrauliska manöverdon för alla kul- och spjällventiler i vårt sortiment. Dessa manöverdon 

rekommenderas för djupa installationer och för platser med begränsat tillträde till ventilkammaren. Vi har även ett sortiment av 

styrenheter för fjärrmanövrering från ytan.

X X X X
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Hydraulisk ventilmanövrering

Viktiga fördelar:
	» Perfekt anpassat efter Vexves ventilsortiment

	» Enkel och tillförlitlig ventilmanövrering under alla 

förhållanden

	» Maximal säkerhet utan eldragning under mark

	» Underhållsfritt

	» Manövrering på plats eller via fjärrmanövrering

Vexves lösningar för hydraulisk ventilmanövrering passar 

utmärkt även för de mest utmanande installationsplatser 

och driftsförhållanden. De är speciellt framtagna för ventiler 

under mark som används i fjärrvärme- och fjärrkylenät. 

Manövreringssystemet Hydrox™ består av hydrauliska 

ställdon och styrenheter som är perfekt anpassade efter 

Vexves omfattande sortiment av kul- och spjällventiler. 

För att manövrera ventiler under mark använder sig 

Hydrox™-systemet av hydraultryck som appliceras från 

gatunivå. Därför behöver det inte göras någon elektrisk 

anslutning under mark. Ett väderbeständigt hölje och 

en enkel konstruktion gör utrustningen tillförlitlig under 

alla förhållanden, även i våta och korrosiva miljöer. 

Dessutom har Hydrox™-systemets ställdon ett justerbart 

momentintervall. Med Vexves ställdon är du garanterad 

en enkel och tillförlitlig drift med maximal säkerhet vid alla 

tidpunkter.

Hydrox™-systemets ställdon regleras via hydrauliska 

styrenheter (HCU – Hydraulic Control Unit). För att manövrera 

ventilerna kan man exempelvis använda en 

manuell eller elektrisk hydraulpump på plats, 

fjärrmanövrera ventilerna via kabelanslutna 

eller trådlösa styrsystem eller använda en 

HCU Mobile™ i en servicebil, som ansluts 

till ställdon via snabbkopplingar. Varje HCU 

kan manövrera upp till fyra ventiler – två 

huvudventiler och två förbiledningsventiler. 

Alla HCU-enheter är som standard utrustade 

med en manuell hydraulpump, så att det 

garanterat går att manövrera 

ventilen även om den externa 

kraftkällan slutar fungerar.
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Plastkammaren har utformats för att vara ett optimalt tillbehör till manuella och hydrauliska ventilstyrsystem för direktnedgrävda 

ventiler. Kammaren kan användas som ett enkelt och okomplicerat alternativ till ventilkammare i betong – i stället för att behöva gjuta 

betong kan du bara placera polyetenkammaren ovanpå de exponerade manöverdonen, varpå jordmassorna kan fyllas på. Kammaren 

är utrustad med en teleskopmekanism för djupjustering och står tryggt och stabilt utan betongstöd.

Plastkammare

Beskrivning
Kamrarna levereras med ett gjutjärnslock som klarar 40 

ton, en aluminiumstege och ett ventilationssystem för djupa 

installationer, för att garantera en tillräcklig syrenivå inuti 

kammaren. Manhålet, det vill säga den översta delen av 

kammaren, kan användas separat vid installationer nära ytan.	

Beroende på ventilens/ventilernas storlek och avståndet mellan tilloppsledningar och returledningar, kan plastkammaren rymma växlar 

eller manöverdon för en eller två huvudventiler. Vid beslut om lämpligt ventilstyrsystem och optimal placering av ventilerna inuti 

kammaren kan Vexves servicefunktion tas till hjälp.

Viktiga fördelar:
	» Betydande kostnads- och tidsbesparingar 

under installation

	» Standardversion på upp till 3 meter – djupare 

kammare kan fås vid förfrågan

	» Kan kapas till önskad längd på plats med en 

såg

	» Varken betongstöd eller förankring behövs

	» Teleskopmekanism absorberar krafter från 

exempelvis trafik
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Tekniska specifikationer

Egenskaper
Ringstyvhet manhål: SN1 (ISO 9969)

Ringstyvhet kammare: SN2 (ISO 9969)

Vikt: 450 kg (standardhöjd)

Justerbar höjd Kroppsröret kan kortas av på plats för 

önskad längd

Plastkammaren levereras med aluminiumstegar

Valmöjligheter
Finns med olika kammarlängder upp till 10 meter. Klassificering av 

ringstyvhet (SN2/SN4/SN8) beroende på den längd som krävs.

Material
Kroppsrör/manhål: Polyeten

Lock: Gjutjärn, 40 ton (EN124)

Modell Produktnummer

Plastkammare Ø 1 200/900 3 m 899 020
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Vexve är en världsledande leverantör av ventillösningar för uppvärm-

nings- och kylningsbehov i urbana- och industriella miljöer. Vexves 

ventiler, regleranordningar och hydrauliska styrlösningar är framtag-

na för tuffa användningsförhållanden och används i fjärrvärmenät, 

kraftverk och interna värme- och kylsystem i byggnader. 

Vår vision är att vara en engagerad och ansvarsfull teknikpartner för 

värme och kyla. Tillsammans kan vi skapa innovativa och effektiva 

energiinfrastrukturer som stöder den hållbara utvecklingen av den 

moderna smarta staden.

Vexve är en del av Vexve Armatury Group, en ledande europeisk 

leverantör av ventillösningar för energisektorn.

Vexve Oy

Pajakatu 11 

38200 Sastamala 

Finland

Tel. +358 10 734 0800 

vexve.customer@vexve.com

Riihenkalliontie 10 

23800 Laitila 

Finland
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