
Rozwiązania podziemne



Rozwiązania podziemne Vexve
Vexve oferuje kompleksowe rozwiązania podziemne, nawet 
w najbardziej wymagających warunkach eksploatacji. 
Specjalnie zaprojektowane dla zastosowań w ciepłownictwie i 
chłodnictwie.
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DN 25 – DN 150 

Zawory kulowe z długim trzpie-
niem H = 350 mm

Możliwe o różnych wysokościach 
trzpienia.

Obsługa za pomocą T-klucza

Polietylenowa studzienka z pokry-
wą metalową.

DN 200 – DN 400 

Zawory kulowe z trzpieniem o 
wysokości H = 350 mm

Możliwe o różnych wysokościach 
trzpienia.

Obsługa za pomocą przekładni 
przenośnej. 

Polietylenowa studzienka z pokry-
wą metalową.

DN 300 – DN 1400 

Przepustnice z uszczelnieniem 
metal-metal

Obsługa za pomocą przekładni 
ręcznej

Polietylenowa studzienka

Obsługa ręczna rekomendowana 
dla instalacji o  max. dwu-metro-
wej głębokości.
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DN 200 – DN 800 

Zawory kulowe z wysokim trzpie-
niem (+ by-pass)

Główny zawór i by-pass 
obsługiwany za pomocą siłownika 
hydraulicznego i hydraulicznego 
zespołu sterującego HCU 
Manual™ /HCU Remote™ 
(również opcje z HCUManual+™ i 
HCU Remote+™).

Komora polietylenowa

Rozwiązanie z siłownikiem hy-
draulicznym jest rekomendowane 
dla instalacji na głębokości 2 
metrów i głębszych.

DN 300 – DN 1400 

Przepustnice z uszczelnieniem 
metal-metal (+ by-pass)

Główne zawory są obsługiwane 
za pomocą siłowników hydrau-
licznych i hydraulicznego zespołu 
sterującego HCU Mobile™ połą-
czonych za pomocą szybkozłączy

Komora polietylenowa 
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Rozwiązania sterowania zaworami

Zawory kulowe i przepustnice mogą być obsługiwane ręcznie na miejscu za pomocą rączek, przekładni ręcznych oraz siłowników 

hydraulicznych lub zdalnie za pomocą hydraulicznego układu sterowania. Nasze rekomendowane rozwiązania zapewniają płynną 

obsługę zaworu w różnych miejscach i głębokościach instalacji. Wszystkie oferowane rozwiązania nie wymagają konserwacji i mają 

podobny okres gwarancji i żywotność jak same zawory. Wybór właściwego rozwiązania dokonuje się na podstawie warunków pracy 

w fazie projektowania.

Przepustnice DN 300 – 1400

Zawory kulowe DN 200 – 800

Zawory kulowe DN 200 – 400

Zawory kulowe DN 25 – 150

1 T-klucz / rączka

Małe zawory preizolowane mogą być łatwo obsługiwane za pomocą rączek w komorach ciepłowniczych lub za pomocą T-klucza 
z powierzchni gruntu. Nasze standardowe T-klucze posiadają wymienialne 6k końcówki, pasujące do wszystkich zaworów aż do 
DN 150.

X

2 Przenośna przekładnia planetarna

Zawory kulowe DN 200 – DN 400 mogą być obsługiwane za pomocą przenośnej przekładni planetarnej. Jest to rozwiązanie 
oszczędne i elastyczne do obsługi wielu zaworów za pomocą jedynej przekładni, bez konieczności stosowania specjalnie 
malowanych, na stałe zamontowanych przekładni. Jeśli trzpień zaworu znajduje się głęboko wewnątrz wąskiej studzienki, 
dostępna jest również nakładana przedłużka trzpienia dla przenośnej przekładni planetarnej.

X

3 Przekładnia ręczna

Dla zaworów kulowych i przepustnic DN 200 i większych stosowane są przekładnie ręczne. W zależności od wielkości i typu 
zaworu używane są standardowe przekładnie firmy Progear, Rotork i Auma. W zależności od położenia instalacji przekładnie 
ręczne mogą być obsługiwane za pomocą kluczy zapadkowych lub T-kluczy. Przekładnie ręczne są zalecane dla instalacji do 
głębokości max. 2 metry.

X X X

4 Siłownik hydrauliczny + zespół sterujący

Pełny zakres siłowników hydraulicznych jest dostępny dla wszystkich oferowanych zaworów kulowych i przepustnic. Są one 
zalecane do głębokich instalacji i miejsc, gdzie dostęp do komory zaworowej jest ograniczony. Oferujemy również szereg 
jednostek sterujących do zdalnego sterowania zaworami i przepustnicami.

X X X X
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Hydrauliczne sterowanie zaworami

Kluczowe korzyści:
 » Łatwa i niezawodna praca zaworów we 

wszystkich warunkach

 » Maksymalne bezpieczeństwo bez podziemnego 

elektrycznego zasilania 

 » Bezobsługowy

 » Lokalne i zdalne opcje obsługi

Rozwiązania hydrauliczne zaworów Vexve są odpowiednie 

dla najtrudniejszych zarówno miejsc instalacji jak i 

warunków pracy. Są one specjalnie przeznaczone 

dla zaworów instalowanych pod ziemią w sieciach 

ciepłowniczych i chłodniczych. System Hydrox™ składa 

się z siłownika hydraulicznego i zespołu sterującego, 

który współpracuje z szeroką gamą zaworów kulowych i 

przepustnic firmy Vexve.

Metoda sterowania zaworami zainstalowanymi pod ziemią 

za pomocą systemu Hydrox™ opiera się na tym, że 

siłowy olej hydrauliczny dostarczany jest z poziomu ulicy. 

Z tego powodu nie jest potrzebne dostarczanie energii 

elektrycznej pod ziemię. Pokrycie siłownika, odporne 

na warunki atmosferyczne i jego prosta konstrukcja 

zapewniają niezawodność we wszystkich warunkach, 

nawet w środowisku mokrym i korozyjnym. Siłowniki 

Hydrox™ mają również regulowany moment obrotowy. 

Siłowniki Vexve gwarantują łatwą i niezawodną pracę przy 

maksymalnym bezpieczeństwie.

Siłowniki Hydrox pracują z hydraulicznymi 

jednostkami sterującymi (HCU). Opcje 

sterowania zaworem obejmują ręczne lub 

elektryczne pompy hydrauliczne obsługiwane 

na miejscu, sterowane zdalnie przewodowo 

lub bezprzewodowym systemem 

sterowania lub przy użyciu HCU Mobile™ 

w samochodzie serwisowym połączonym 

z napędami za pomocą szybkozłączek. 

Każdy HCU może pracować maksymalnie z 

czterema zaworami - 2 zawory 

główne i 2 zawory obejściowe 

(by-passy). Wszystkie HCU 

są standardowo 

wyposażone w ręczną 

pompę hydrauliczną 

w celu zapewnienia 

obsługi zaworów, 

nawet w przypadku 

awarii zewnętrznego 

zasilania 

elektrycznego.

5



Studzienka polietylenowa jest tak zaprojektowana, aby mogła optymalnie współpracować z ręcznym i hydraulicznym systemem 

obsługi zaworów w podziemnych systemach preizolowanych. Studzienka ta może być stosowana jako łatwiejsza i tańsza alternatywa 

dla betonowych komór ciepłowniczych - zamiast wylewania betonu komora polietylenowa może być po prostu umieszczona na 

wierzchołku odsłoniętych siłowników, i natychmiast z boków zasypana ziemią. Sudzienka wyposażona jest w teleskopowy mechanizm 

regulacji głębokości i utrzymuje się bez betonowych podpór.

Głębokie polietylenowe studzienki

Opis
Polietylenowe studzienki są dostarczane z pokrywą 

żeliwną 40-tonową, drabinką aluminiową i systemem 

wentylacji głębokich, aby zapewnić wystarczającą ilość 

tlenu wewnątrz komory. Górna część studzienki może być 

stosowana niezależnie w płytkich instalacjach.

W zależności od wielkości zaworu oraz odległości pomiędzy rurą zasilającą i powrotną, studzienka polietylenowa może pomieścić 

przekładnię lub siłownik dla jednego lub dwóch zaworów. Dział projektowy Vexve jest do Państwa pomocy przy podejmowaniu decyzji 

o odpowiednim systemie operacyjnym i optymalnym umieszczeniu zaworów wewnątrz studzienki.

Kluczowe korzyści:
 » Znaczne oszczędności czasu i kosztów 

podczas instalacji

 » Wersja standardowa do 3 metrów - głębsze 

studzienki dostępne na żądania

 » Można przyciąć za pomocą piły na żądaną 

wysokość

 » Niekonieczny jest betonowy fundament lub 

kotwienie

 » Mechanizm teleskopowy absorbuje siły 

spowodowane przez np. ruch drogowy
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Charakterystyki techniczne

Właściwości
Sztywność obwodowa górnej części: SN1 (ISO 9969)

Sztywność obwodowa dolnej części: SN2 (ISO 9969)

Ciężar: 450 kg 

Regulowalna wysokość: Studzienka może być docieta na 

wymaganą wysokość na miejscu

Studzienka polietylenowa jest dostarczana z drabinką aluminiową

Opcje
Dostępne o różnych długościach, do 10 metrów. Klasyfikacja 

sztywności obwodowej (SN2 / SN4 / SN8) w zależności od wymaganej 

długości.

Materiały
Korpus: Polietylen

Pokrywa: Żeliwo, 40 ton (EN-PN124)

Model Product no.

Studzienka polietylenowa Ø1200/900 3 m 899 020
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Vexve jest wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań z za-
kresu zaworów do systemów ogrzewania i chłodzenia w śro-
dowisku miejskim i  przemysłowym. Opracowane z  myślą 
o  wymagających aplikacjach zawory i  układy sterowania 
firmy Vexve w  połączeniu z  hydraulicznymi rozwiązaniami 
sterującymi są stosowane w sieciach energetycznych i elek-
trowniach, a także w systemach ogrzewania i chłodzenia bu-
dynków niezależnie od rozmiaru.

Nasza wizja to być wiernym i odpowiedzialnym partnerem 
technologicznym w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia. Ra-
zem możemy tworzyć innowacyjne i energooszczędne infra-
struktury wspierające zrównoważony rozwój nowoczesnych 
inteligentnych miast.

Vexve należy do grupy Vexve Armatury Group, która jest czo-
łowym europejskim dostawcą rozwiązań zaworów do sekto-
ra energetycznego.

Vexve Oy

Pajakatu 11 

38200 Sastamala 

Finlandia

Tel. +358 10 734 0800 

vexve.customer@vexve.com

Riihenkalliontie 10 

23800 Laitila 

Finlandia
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