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•	 Pientalolämmönsäädin, jossa ohjaus suoritetaan lan-
gattomasta huoneyksiköstä käsin

•	 Soveltuu patterilämmitys-, lattialämmitys- tai vakioläm-
pöjärjestelmään, vaivaton asennus ilman erikoistyöka-
luja

•	 Toimitus sisältää yhden piirin säätölaitteiston
•	 Ei erillistä käyrän asettamista patentoidun sisälämpö-

ohjauksen ansiosta
•	 Erittäin helppo ja nopea asennus, koska ulkoanturia ei 

tarvita
•	 Eko-toiminto helppoon energiansäästöön vain yhdellä 

napinpainalluksella
•	 Lämpötilan säätö helposti suoraan sisälämpötilan cel-

siusasteina säätöpyörästä
•	 Lämpötilat ja perustoiminnot luettavissa yhdellä sil-

mäyksellä valaistusta ja selkeästä LCD-näytöstä
•	 Automaattinen radioyhteyden muodostaminen
•	 Ohjelmoitava kello (viikko-ohjelmointi arkipäiville, viikon-

lopulle tai jokaiselle päivälle erikseen)
•	 Venttiilin huoltotoiminto 1 krt/viikko jos venttiili on ollut 

koko ajan kiinni
•	 Ohjelmoitava poissaolotila loman ajaksi tai toistaiseksi
•	 Menoveden minimi- ja maksimiarvot säädettävissä 

erikseen

Tekniset tiedot

•	 LCD-näyttö LED-taustavalolla
•	 18 VAC -käyttöjännite (matalajännitelaite, asennus 

ilman sähkömiestä)
•	 Säädin integroitu moottoriosaan (IP41)
•	 1 kpl anturitulo, RJ12
•	 1 kpl antenniliitäntä, RJ11
•	 Huoneyksikön kotelo IP21, jossa seinäkiinnitys
•	 Moottoriosa 24 VAC / 140s / 90 ° / 5Nm / 3-pisteohja-

us, suojausluokka IP41
•	 Radioyhteyden kenttävoimakkuus selkeänä prosentti-

lukuna
•	 Hälytykset anturi- tai kommunikaatiovioista LCD-näy-

töllä
•	 Patterien vaihtotarpeen ilmaisin LCD-näytöllä
•	 Sisäinen muisti varmistaa asetusten säilymisen patteri-

en vaihdon ja sähkökatkon yhteydessä

Markkinoiden helppokäyttöisin langaton sisälämpötilaohjattu lämmönsäädin yhdelle piirille


