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Vexve X — Uuden sukupolven
tuotesarija
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Uuden sukupolven tuotesarja

Vexven uusi X-tuotesarja on suunniteltu rakennusten lammitys- ja jadhdytysverkostojen opti-
maaliseen sulkemiseen ja sdatédmiseen. Kokonaisvaltaiseen venttiilisarjaan kuuluu teraksisia ja
haponkestavia sulku- ja linjasdatéventtiileita kaikilla talotekniikassa yleisimmin kaytettavilla litos-
pailla (DN 10-50). Sarjan kaikille haponkestaville venttiileille on mydnnetty talousvesihyvaksynta.
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Helppo asentaa
Venttiilien asennus on helppoa ja nopeaa

* Ohjeet l0ydettavisséa QR-koodin avulla ja
venttiilin tiedot luettavissa my&s eristettyna

* Valikoimastamme 16ydat myds valmiit
eristysmoduulit

- Linjasaatoventtiilien itsetiivistyvat mittayhteet
takaavat nopean ja helpon mittaamisen
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Markkinoiden paras kaytettavyys

X-sarjan venttiilit ovat teollisesti muo-
toiltuja ja niissd on useita uusia kaytt6a
parantavia ominaisuuksia

* Alhainen vaantomomentti takaa kevyen
operoinnin

* Komposiitista valmistettu kahva on helppo
irrottaa ilman tydkaluja

- Linjasaatoventtiilin séatdarvolukittava
tarkkuussaadin helpottaa venttiilin sdatamista




Energiatehokkaampi ratkaisu

Venttiiliemme avulla voit vahentaa
putkistossa tapahtuvaa lampdhukkaa

* Uusi kararakenne katkaisee kylmé- tai
lampdsillan syntymisen eristeen ulkopuolelle

* Kaikissa venttiileissa A-luokan sulkutiiveys

* Uuden virtausputken ansiosta linjasaato-
venttiilien minimipainehaviot ovat keskimaarin
15 % pienemmat

Erinomainen saatavuus

Pyrimme varmistamaan nopeat toimitukset
ja ajantasaiset tiedot kaikkien saataville

+ Suomenkielinen tuki on aina helposti saatavilla
* 3D-mallit MagiCloud- ja CADS-palveluissa
- Toimitukset jopa seuraavaksi tydpéaivaksi

* Saatavilla yli 120:sta LVI-alan myymalasta

Ekologinen valinta

Korkealaatuiset X-sarjan venttiilit on
suunniteltu ja valmistettu Suomessa
Energiateollisuuden suositusten mukaisesti

* Tuotteet valmistetaan laadukkaista eurooppalaisista
materiaaleista

+ Kahvat lasermerkitdan, mika vahentaa kemikaalien
kayttoa

* Venttiilit on suunniteltu kestamaan putkiston koko
elinkaaren ajan

* Tuotteemme hiilijalanjalki pienenee keskiméaarin 9 %
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