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Produkt Numer produktu
Vexve AM20-W 1120020

• Regulator ogrzewania domu jednorodzinnego obsługi-
wany przez bezprzewodowy moduł pokojowy

• Nadaje się do grzejników, hydraulicznych systemów 
ogrzewania podłogowego lub o stałej temperaturze, 
łatwy montaż bez potrzeby używania specjalnych 
narzędzi

• Dostawa obejmuje układ sterowania pojedynczym 
obiegiem grzewczym

• Opatentowany system kontroli ciepła w pomieszczeniu 
nie wymaga oddzielnego ustawienia krzywej

• Bardzo łatwy i szybki montaż, ponieważ nie jest po-
trzebny czujnik zewnętrzny

• Funkcja Eco pozwala na łatwe oszczędzanie energii za 
jednym naciśnięciem przycisku

• Pokrętło sterujące do łatwej regulacji temperatury w 
stopniach Celsjusza

• Pozwala błyskawicznie odczytać temperaturę i stan 
podstawowych funkcji dzięki podświetlanemu i czytel-
nemu wyświetlaczowi LCD

• Automatyczne połączenie radiowe
• Programowalny zegar (programowanie tygodniowe na 

dni powszednie, weekendy lub na każdy dzień osobno)
• Funkcja konserwacji zaworu raz w tygodniu, jeśli zawór 

był cały czas zamknięty
• Tryb nieobecności w okresach wakacyjnych lub w 

trybie przerywanym
• Minimalne i maksymalne wartości wody zasilającej 

można regulować osobno

Właściwości

• Podświetlany wyświetlacz LCD
• Napięcie zasilania 18 V AC (urządzenia niskiego napię-

cia, instalacja nie wymaga pomocy elektryka)
• Regulator jest zintegrowany z sekcją silnika (IP41)
• 1 wejście czujnika, RJ12
• 1 połączenie anteny bezprzewodowej, RJ11
• Obudowa modułu pokojowego IP21, do montażu 

ściennego
• Moduł silnika 24 V AC / 140 s / 90° / 5 Nm / 3-punkto-

we sterowanie, stopień ochrony IP41
• Siła łącza radiowego pokazana w wyraźnych procen-

tach
• Alarmy dotyczące nieprawidłowego działania czujnika 

lub komunikacji wyświetlane na wyświetlaczu LCD
• Alarm o konieczności wymiany baterii na wyświetlaczu 

LCD
• Pamięć wewnętrzna gwarantuje zachowanie ustawień 

w przypadku awarii zasilania lub podczas wymiany 
baterii

Najbardziej przyjazny dla użytkownika bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem, z regulacją 
temperatury wewnętrznej dla pojedynczego obwodu.


