
Maanalaiset ratkaisut



Vexven maanalaiset venttiiliratkaisut
Vexve tarjoaa kattavan valikoiman kilpailukykyisiä ratkaisuja 
vaativiin maanalaisiin asennuksiin. Tuotteet ovat erityisesti 
suunniteltu kaukolämpö- ja kaukokylmäsovelluksiin.
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Käyttö T-avaimella

DN 25 – DN 150 

Pitkäkarapalloventtiili 
H = 350 mm

Saatavana eripituisilla karoilla

Käyttö planeettavaihteella

DN 200 – DN 400 

Pitkäkarapalloventtiili 
H = 350 mm

Saatavana eripituisilla karoilla

Muovinen suojaputki  
metallikannella

Käyttö käsivaihteella ja T-avaimella

DN 300 – DN 1400

Metallitiivisteinen läppäventtiili

Muovinen huoltokaivo

Manuaalisesti käytettäviä ratkai-
suja voidaan käyttää alle kahden 
metrin syvyyteen tehtäviin asen-
nuksiin
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Käyttö kiinteällä hydraulisella 
ohjausyksiköllä 

DN 200 – DN 800

Pitkäkarapalloventtiili  
(+ ohitusventtiili)

Muovinen huoltokaivo

Käyttö siirrettävällä ohjausyksiköllä

DN 300 – DN 1400

Metallitiivisteiset läppäventtiilit  
(+ ohitusventtiili)

Muovinen huoltokaivo
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Venttiilien ohjausratkaisut

Venttiilejä voidaan operoida paikan päällä manuaalisesti joko kahvan, kannettavan planeettavaihteen, käsivaihteen tai hydraulisen 

toimilaitteen avulla. Kauko-ohjaus on mahdollista hydraulisten toimilaitteiden ohjausyksikön avulla. Kaikkien Vexven tarjoamien 

ohjausratkaisujen tarkoitus on taata venttiilien sujuva ja luotettava operointi eri asennussyvyyksissä ja toimintaympäristöissä. Vexven 

venttiilit ja ohjausratkaisut on suunniteltu pitkäaikaiseen ammattikäyttöön ja ovat huoltovapaita.

Läppäventtiilit DN 300 – 1400

Palloventtiilit toimilaitelaipalla  
DN 200 – 800

Palloventtiilit 6k-karalla  
DN 200 – 400

Palloventtiilit DN 25 – 150

1 T-avain / kahva

Pieniä maanalaisia venttiilejä voidaan operoida T-avaimella. Vexven standardimalliin kuuluu vaihdettavat 6k-adapterit, joiden ansiosta 

T-avain sopii kaikkiin venttiileihin aina DN 150 -kokoon asti.

X

2 Kannettava planeettavaihde

DN 200 – DN 400 -koon palloventtiilejä voidaan operoida kannettavalla planeettavaihteella. Tämä on kustannustehokas ja joustava 

ratkaisu, jonka avulla useita venttiileitä voidaan operoida yhdellä vaihteella kiinteiden vaihteiden sijaan. Mikäli venttiilin kara sijaitsee 

syvällä ja/tai kapean kaivon sisällä, voidaan apuna käyttää irrotettavaa jatkokaraa.

X

3 Käsivaihde

DN 200 ja sitä suurempia venttiileitä operoidaan kierukkavaihteella. Venttiilin koosta ja tyypistä riippuen käytetään Progearin, 

Rotorkin ja Auman vaihteita. Kulmakierukkavaihdetta voidaan operoida T-avaimella tai käsipyörällä riippuen asennusasennosta. 

X X

4 Hydraulinen toimilaite + ohjausyksikkö

Hydraulisia toimilaitteita on saatavilla kattava valikoima erikokoisille pallo- ja läppäventtiileille. Niitä suositellaan syviin 

asennuskohteisiin sekä haastaviin toimintaympäristöihin. Vexve tarjoaa ratkaisuja myös venttiilien kauko-ohjaukseen. 

X X X

1

2

3

4

4



Hydrauliset ohjausratkaisut

Keskeiset edut:
 » Saumaton yhteensopivuus Vexven venttiileiden 

kanssa

 » Helppoa ja luotettavaa venttiilioperointia 

vaativimmissakin olosuhteissa

 » Turvallinen, ei sähkölaitteita maan alla

 » Huoltovapaa

 » Paikallis- ja etäkäyttömahdollisuudet

Vexven hydrauliset venttiilien ohjausratkaisut soveltuvat  

haastaviin asennuskohteisiin ja olosuhteisiin. Vexven 

hydrauliset ratkaisut on suunniteltu erityisesti maanalaisiin 

kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoihin. Hydrox-

ohjausjärjestelmä koostuu hydraulisesta toimilaitteesta 

ja ohjausyksiköstä, jotka sopivat saumattomasti yhteen 

Vexven kattavan venttiilivalikoiman kanssa. 

Hydrox-ohjausjärjestelmä perustuu hydrauliseen 

paineeseen katutasolta. Tästä syystä maan alle ei tarvita 

sähköä. Säänkestävä ja yksinkertainen rakenne takaa 

luotettavan operoinnin jopa märissä ja korroosiota 

aiheuttavissa ympäristöissä. Hydrox-toimilaitteissa on 

myös säädettävä ulostulomomentti. Vexven hydrauliset 

toimilaitteet takaavat venttiilien helpon ja luotettavan 

operoinnin turvallisuudesta tinkimättä.

Hydraulisten toimilaitteiden ohjausyksikön avulla 

Hydrox-toimilaitteella varusteltuja venttiilejä voidaan 

ohjata: käsikäyttöisellä tai sähköhydraulisella pumpulla, 

etäkäyttönä langoitetusti tai langattomasti 

automaatiojärjestelmästä tai käyttämällä 

siirrettävää ohjausyksikköä. Jokaisen HCU-

ohjausyksikön avulla voidaan ohjata yhteensä 

neljää venttiiliä - esimerkiksi kahta pääventtiiliä ja 

kahta ohitusventtiiliä. Kaikissa ohjausyksiköissä 

on hydraulinen käsipumppu, joka varmistaa 

sen, että venttiileitä voidaan operoida, vaikka 

ulkoista virranlähdettä ei olisi saatavilla.
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Muovinen huoltokaivo on suunniteltu käytettäväksi manuaalisten ja hydraulisten venttiiliohjausjärjestelmien kanssa, joissa venttilit 

ovat upotettuna suoraan maahan. Muovikaivo on nopeampi ja helpompi asentaa kuin betoninen suojauskokonaisuus. Se voidaan 

asettaa putkiston päälle ja kaivon ympäristö voidaan täyttää välittömästi. Muovikaivo on varustettu teleskooppimekanismilla syvyyden 

säätämiseksi, ja se pysyy paikallaan ilman ankkurointia.

Muovikaivo

Kuvaus
Muovikaivon mukana toimitetaan valurautakansi (40tn) ja 

alumiinitikkaat. Tarvittaessa kaivoon on saatavilla myös 

tuuletusputki.  

Venttiilien koosta sekä meno- ja paluulinjojen välisestä etäisyydestä riippuen huoltokaivoon voidaan sijoittaa yhden tai kahden 

pääventtiilielementin vaihteita ja toimilaitteita. Vexven suunnittelupalvelu auttaa valitsemaan sopivan venttiilien ohjausratkaisun haluttuun 

kohteeseeen.

Keskeiset edut:
 » Asentamisessa säästyy huomattavan paljon 

aikaa ja rahaa

 » Standardimalli aina kolmeen metriin asti – 

syvempiä kaivoja saatavana tilauksesta

 » Voidaan katkaista haluttuun mittaan 

paikanpäällä

 » Erillistä ankkurointia ei tarvita

 » Teleskooppinen rakenne vaimentaa esim. 

liikenteen aiheuttamaa tärinää
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Tekniset ominaisuudet

Ominaisuudet
Teleskooppiosan  

rengasjäykkyys:

 

SN1 (ISO 9969)

Kaivon rungon 

rengasjäykkyys:

 

SN2 (ISO 9969)

Paino: 450 kg (oletuskorkeus 3 m)

Säädettävä korkeus Kaivon runko voidaan katkaista 

haluttuun mittaan paikan päällä. 

Korkeutta voidaan säätää myös 

teleskooppiosan avulla.

Muovikaivo toimitetaan alumiinitikkaiden kanssa. 

Vaihtoehdot
Tilauksesta saatavilla eri mittaisia kaivoja.  

Rengasjäykkyysluokitus (SN2/SN4/SN8) pituuden mukaan.

Materiaalit
Kaivon runko/ 

teleskooppiosa: 

 

Polyetyleeni

Kansi: Valurauta, 40 tonnia (EN124)

Malli Tuotenumero

Muovikaivo Ø1200/900 3 m 899 020
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Vexve Oy 

Pajakatu 11 

38200 Sastamala 

Finland

puh.  010 734 0800 

vexve.customer@vexve.com
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23800 Laitila 

Finland

Vexve on maailman johtava venttiiliratkaisujen toimittaja  
kaupunkien ja teollisuuden lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. 
Vaativiin sovelluksiin kehitettyjä Vexven venttiili- ja säädintuot-
teita sekä hydraulisen ohjauksen ratkaisuja käytetään kauko-
energiaverkoissa, voimalaitoksissa sekä rakennusten lämmi-
tys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Visiomme on olla asiakkaillemme sitoutunut ja vastuullinen 
teknologiakumppani lämmitykseen ja jäähdytykseen. Yhdes-
sä luomme innovatiivisia ja tehokkaita energiainfrastruktuure-
ja kestävää kehitystä tukeville älykaupungeille.

Vexve on osa Vexve Armatury Groupia, joka on Euroopan 
johtava venttiiliratkaisujen tarjoaja  energiasektorille.


