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Artikel Produktnummer
Vexve AM40 1140040

•	 Wärmeregler für Einfamilienhäuser, sehr leicht erweiter-
bar und einfache Bedienung

•	 Passend für Heizkörper-, Fuβbodenheizungs- oder 
Konstantwärmesysteme, einfache Installation ohne 
Spezialwerkzeuge

•	 Lieferung enthält Regelanlage für einen Kreis, im Reg-
ler befinden sich Anschlüsse für den Motor und den 
Rücklaufwasserfühler eines weiteren Kreises

•	 Einfache Installation anhand der Schritt-für-Schritt 
Software und automatische Bildung der Temperatur-
kurve

•	 Steuerrelais z.B. zur Steuerung einer Umwälzpumpe
•	 Beinhaltet viele verschiedene werkseitig installierte 

Programme für Hybridheizsysteme
•	 Temperaturen und Grundfunktionen mit einem Blick 

von der beleuchteten und klaren LCD-Anzeige ables-
bar

•	 Anschluss von Zubehör einfach mit Steckanschlüssen; 
Regelung von einem zweiten Kreis, kabellose kreisbe-
zogene Raumeinheiten

•	 Programmierbare Uhr und Kalender (Wochenprogram-
mierung für Werktage, Wochenenden oder jeden Tag 
einzeln)

•	 Wartungsfunktion des Ventils 1 Mal pro Woche, falls 
das Ventil andauernd geschlossen gewesen ist

•	 Programmierbarer Abwesenheitsmodus für den Urlaub 
oder andere Nutzungsunterbrechungen

•	 Mindest- und Höchstwerte des Rücklaufwassers ein-
zeln einstellbar

Technische Daten

•	 52x27mm Punktmatrizenanzeige mit LED-Hintergrund-
beleuchtung

•	 Betriebsspannung 18 VAC (Niederspannungsgerät, für 
die Installation kein Elektriker nötig)

•	 Gehäuse des Reglers IP21, Wandmontage, Montage 
auf DIN-Schiene oder auf Schalttafel möglich

•	 2Stck 24VAC-Motorenausgänge, RJ12
•	 3Stck Fühlereingänge, RJ11
•	 1Stck drahtloser Antennenanschluss, RJ11
•	 1Stck äuβerer I/O-Anschluss, RJ12
•	 1Stck potentialfreies Relais 10A, Schraubverbindung
•	 1Stck Spitzendaten/Fühlereingang (KTY/PT1000), 

Federverbindung
•	 Motorteinheit 24 VAC / 140s / 90 ° / 5Nm / 3-Punkt-

steuerung, Schutzklasse IP41
•	 Alarme der Fühler- oder Kommunikationsfehler auf der 

LCD-Anzeige
•	 Die mechanische Einstellung sichert ab, dass die Ein-

stellungen auch während einem Stromausfall erhalten 
bleiben

Wärmeregler für Einfamilienhäuser, ausgezeichnete Erweiterungsmöglichkeiten und einfache  
Bedienung, u.a. zweiter Heizkreis, kabellose Raumeinheiten und GMS-Steuerung


