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Regulator ciepła AM45 DHC jest wyposażony w inteligent-
ny układ regulacji temperatury ciepłej wodą z kranu i układ 
sterowania obwodem grzewczym w oparciu o różnicę tem-
peratur między wodą zasilającą i powrotną. System został 
opracowany specjalnie dla dostawców sprzętu i podwyko-
nawców sieci ciepłowniczych.

AM45 DHC składa się z dwóch elementów; AM40 i AM50.

AM45 DHC — komponenty systemu

AM40 zapewnia regulator ogrzewania dla dwóch obiegów 
grzewczych i wyświetlacz dla całego systemu AM45 DHC. 
Wyświetlane są informacje na temat temperatury, przepły-
wu i aktualnych pozycji siłowników. Wszystkie ustawienia 
systemu AM45 DHC są wprowadzane z poziomu AM40.

AM50 jest jednostką sterującą do kontroli przepływu ciepłej 
wody użytkowej. Za pomocą AM50 można sterować 
trzema pompami obiegowymi, jedną pompą ciepłej wody 
użytkowej i jedną lub dwiema pompami obiegu grzew-
czego. Zasilacz 230 V AC jest bezpośrednio podłączony 
do kontrolera AM50, który dostarcza napięcie robocze 
do kontrolera AM40. Przesyłanie informacji odbywa się za 
pośrednictwem kabla danych.

Zarówno AM40, jak i AM50 mogą być montowane razem 
na stelażu DIN w celu profesjonalnej instalacji wewnątrz 
urządzenia ciepłowniczego. Montaż na panelu jest również 
możliwy w przypadku systemu AM40.

Fabrycznie zamontowany system sterowania 
siecią ciepłowniczą AM45

Produkty dostarczane z firmy Vexve Oy są fabrycznie 
wstępnie zmontowane. System sterowania AM45 jest 
indywidualnie programowany zgodnie z potrzebami klienta 
i można go zainstalować na przykład w sieci ciepłowni-
czej, bezpośrednio na stojaku DIN. Kable do czujników, 
siłowników i przepływomierza mogą zostać dostarczane 
w określonych długościach ze złączami RJ, dzięki czemu 
łatwo jest je zainstalować bezpośrednio w odpowiednich 
miejscach w sieci ciepłowniczej. System może również 
zostać dostarczony z gotowymi kablami z szybkozłącz-
kami dostosowanymi do pompy, co ułatwia i przyspiesza 
instalację. Zasilacz 230 V AC jest wstępnie okablowany i 
gotowy do bezpośredniego podłączenia.

Właściwości

•	 Inteligentny, samouczący się system do podgrzewania 
wody działający w oparciu o informacje o rzeczywistym 
przepływie

•	 Alarm wycieku ciepłej wody

•	 Wskazanie chwilowego i skumulowanego zużycia 
ciepłej wody użytkowej

•	 Modulacja temperatur powrotu obiegu grzewczego
•	 Kontrola temperatury powrotu w sieci ciepłowniczej
•	 Konserwacja zaworów i pomp
•	 Ręczna obsługa wszystkich siłowników i pomp w celu 

szybkiego i łatwego testowania
•	 Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnego okablowa-

nia, puszek połączeniowych i przełączników pomp
•	 Wszystkie wartości temperatury, pozycje zaworów i 

stany pomp są bardzo czytelne, co umożliwia szybką i 
łatwą diagnostykę

•	 Możliwość dodania bezprzewodowych modułów poko-
jowych do obiegów grzewczych

Inteligentny system sterowania regulacją temperatury ciepłej wody użytkowej za pomocą dwóch 
regulatorów obiegu grzewczego.

Numer produktu Opis
1150050 2-obwody, bez siłowników i zaworów
1150051 3-obwody, bez siłowników i zaworów
1150060 2-obwody, z siłownikami i zaworami

1150070 3-obwody, z siłownikami i zaworami


