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The Manufacturer/ VEXVE OY 
Valmistaja/Ražotājs FINLAND 

Manufacturer´s certificates and applied directives:  
Valmistajan sertifikaatit ja sovelletut direktiivit:  
Ražotāja sertifikāti un atbilstošās direktīvas: 
Standard/ Directive  
Standardi/ Direktiivi  
Standarts/Direktīva 

Notified Body  
Ilmoitettu laitos  
Informētā iestāde 

Certificate no. 
Sertifikaatin 
numero  

  

Valid  
Voimassa  
Derīgums 

ISO 9001:2015 DNV GL Business 
Assurance Finland Oy Ab 

62475-2009-AQ-FIN- 
FINAS 

2024-08-31 

ISO 3834-2:2021 DNV GL Business 
Assurance Finland Oy Ab 

59758-2009-AQ-FIN- 
FINAS 

2024-08-31 

PED 2014/68/EU Module H  NOTIFIED BODY 0496:  
 DNV Business Assurance Italy S.r.l 
 Via Energy Park, 14,  
 20871 Vimecrate (MB), Italy 

138447-2013-CE-FIN- 
ACCREDIA 

2025-07-03 

 
Hereby declares that products detailed below have been manufactured in compliance with the Pressure 
Equipment Directive (PED) 2014/68/EU. 
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet ovat valmistettu Painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaisesti. 
Ar šo apliecinām, ka zemāk norādītie izstrādājumi ražoti saskaņā ar Spiedieniekārtu Direktīvu (PED) 
2014/68/EU. 
 
Vexve valves completed by welding are manufactured either by steel or stainless steel. Valves 
connections are welded, threaded, flanged or combination of these. Traceability documents are 
available from manufacturer against the body number of the valve. 
Vexven hitsaamalla kootut venttiilit on valmistettu joko teräksestä tai haponkestävästä teräksestä. 
Venttiilien liitospäät ovat hitsattavia, kierteellisiä, laipallisia tai näiden yhdistelmiä. Jäljitettävyystallenteet 
ovat saatavissa valmistajalta venttiilin runkonumeroa vastaan. 
Vexve vārsti, kas pabeigti ar metināšanu, ir ražoti no tērauda vai nerūsējoša tērauda. Vārstu savienojumi 
ir metināti, vītņoti, ar atlokiem vai visa minētā kombinācija. Izsekojamības dokumenti ir pieejami pie 
ražotāja, meklējot pēc vārsta korpusa numura. 
 
The Products:             Vexve ball valves and Vexve butterfly valves, DN32-DN1600, PN16-PN40 
Tuotteet:  Vexve-palloventtiilit sekä Vexve-läppäventtiilit, DN32-DN1600, PN16-PN40 
Izstrādājumi:  Vexve lodveida vārsti un Vexve puspagrieziena vārsti, DN32-DN1600, PN16-PN40 
 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu atbild tikai ražotājs. 
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Arttu Unkila 
HSEQ Manager 


