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•	 Pientalolämmönsäädin jossa erinomainen laajennetta-
vuus ja helppo käytettävyys

•	 Soveltuu patterilämmitys-, lattialämmitys- tai vakioläm-
pöjärjestelmään, vaivaton asennus ilman erikoistyöka-
luja

•	 Lämmönsäätimen peruspaketti sisältää yhden piirin 
säätölaitteiston, säädinosassa on valmiina liittimet 
toisen piirin moottorille ja menovesianturille

•	 Helppo asennus opastavalla ohjelmalla ja automaatti-
sella lämmityskäyrän muodostuksella

•	 Ohjausrele esimerkiksi kiertovesipumpun ohjaukseen
•	 Sisältää runsaasti erilaisia tehdasohjelmia hybridilämmi-

tysjärjestelmiin
•	 Lämpötilat ja perustoiminnot luettavissa yhdellä sil-

mäyksellä valaistusta ja selkeästä LCD-näytöstä
•	 Lisävarusteet kytkettävissä helposti pikaliittimillä; toisen 

piirin ohjaus, langattomat piirikohtaiset huoneyksiköt
•	 Ohjelmoitava kello ja kalenteri (viikko-ohjelmointi arki-

päiville, viikonlopulle tai jokaiselle päivälle erikseen)
•	 Venttiilin huoltotoiminto 1 krt/viikko, jos venttiili on ollut 

koko ajan kiinni
•	 Ohjelmoitava poissaolotila loman ajaksi tai toistaiseksi
•	 Menoveden minimi- ja maksimiarvot säädettävissä 

erikseen

Tekniset tiedot

•	 52x27 mm pistematriisinäyttö LED-taustavalolla
•	 18 VAC -käyttöjännite (matalajännitelaite, asennus 

ilman sähkömiestä)
•	 Säätimen kotelo IP21, jossa seinäkiinnitys- ja DIN-kiin-

nikepisteet sekä paneeliasennusmahdollisuus
•	 2 kpl 24 VAC -moottorilähdöt, RJ12
•	 3 kpl anturitulot, RJ11
•	 1 kpl wireless antenniliitäntä, RJ11
•	 1 kpl ulkoinen I/O -liitäntä, RJ12
•	 1 kpl potentiaalivapaa rele 10 A, ruuviliitäntä
•	 1 kpl kärkitieto/anturitulo (KTY/PT1000), jousiliitin
•	 Moottoriosa 24 VAC / 140s / 90 ° / 5Nm / 3-pisteohja-

us, suojausluokka IP41
•	 Hälytykset anturi- tai kommunikaatiovioista LCD-näy-

töllä
•	 Sisäinen muisti varmistaa asetusten säilymisen sähkö-

katkon yhteydessä

Pientalolämmönsäädin jossa erinomainen laajennattavuus ja helppo käytettävyys, mm. toinen  
lämmityspiiri, langattomat huoneyksiköt ja GMS-ohjaus


