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Solutions souterraines de Vexve
Vexve propose des solutions souterraines complètes, même pour 
les environnements les plus exigeants. Spécialement conçues 
pour les applications de refroidissement et de chauffage urbain.
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DN 25 – DN 150 / 1˝ – 6˝

Vanne à boisseau sphérique avec tige 
haute H = 350 mm
Disponible en plusieurs hauteurs de tige

Fonctionnement avec une clé en T

Tuyau de protection en plastique avec 
un couvercle métallique

DN 200 – DN 400 / 8˝ – 16˝

Vanne à boisseau sphérique avec tige 
haute H = 350 mm
Disponible en plusieurs hauteurs de tige

Fonctionnement avec commande 
portable

Tuyau de protection en plastique avec 
un couvercle métallique

DN 300 – DN 1400 / 12˝ – 56˝

Vannes à papillon à siège métallique

Fonctionnement à commande manuelle

Chambre en plastique

Les solutions de fonctionnement 
manuel sont recommandées pour les 
installations d’une profondeur de deux 
mètres maximum.
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DN 200 – DN 800 / 8˝ – 32˝

Vanne à boisseau sphérique avec tige 
haute (+ vanne de dérivation)

La vanne principale et la dérivation 
fonctionnent au moyen d’un actionneur 
hydraulique et d’une unité de 
commande hydraulique HCU Manual/
HCU Remote (les options HCUManual+ 
et HCU Remote+ sont également 
disponibles).

Chambre en plastique

Les solutions de fonctionnement hy-
draulique sont recommandées pour les 
installations de 2 mètres et plus.

DN 300 – DN 1400 / 12˝ – 56˝

Vannes à papillon à siège métallique (+ 
vanne de dérivation)

Les vannes principales fonctionnent 
au moyen d’actionneurs hydrauliques 
et unité de commande hydraulique 
HCU Mobile raccordés au moyen de 
raccords rapides

Chambre en plastique
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Solutions de fonctionnement de la vanne

Les vannes à boisseau sphérique et vannes à papillon peuvent être actionnés manuellement sur site à l’aide de poignées, de 

commandes manuelles et d’actionneurs hydrauliques ou à distance avec un système de commande hydraulique. Nos solutions 

de fonctionnement recommandées garantissent un bon fonctionnement de la vanne sur différents sites d’installation et différentes 

profondeurs. Toutes les solutions de fonctionnement proposées ne nécessitent aucun entretien et leur durée de vie et de garantie sont 

identiques à celles de nos vannes. Des alternatives peuvent être définies selon les conditions de fonctionnement pendant la phase 

du projet.

Vannes à papillon DN 450 – 1400

Vannes à boisseau sphérique avec 
bride supérieure entre DN 200 – 800

Vannes à boisseau sphérique 
avec tige 6k entre DN 200 – 400

Vannes à boisseau 
sphérique DN 25 – 150

1 Poignée/clé en T

Il est facile de faire fonctionner les petites vannes souterraines avec des poignées dans les chambres des vannes ou avec une 
clé en T depuis la surface du sol. Notre clé en T standard est équipée d’adaptateurs 6k échangeables de manière à s’adapter à 
toutes les tailles de vanne jusqu’à DN 150.

X

2 Satellite portable

Les vannes à boisseau sphérique dont les dimensions sont comprises entre DN 200 et DN 400 peuvent être actionnés au moyen 
d’un satellite portable. Il s’agit d’une solution souple et rentable pour utiliser plusieurs vannes avec une seule boîte de vitesses et 
sans avoir à utiliser de boîtes de vitesses à revêtement spécial installées en permanence. Si la tige de vanne se trouve à l’intérieur 
d’une chambre étroite, une rallonge de tige pour l’engrenage portable est également disponible.

X

3 Commande manuelle

Des boîtes de vitesse installées en usine sont disponibles pour les vannes à boisseau sphérique et les vannes à papillon de 
dimension DN 200 et plus. Selon la taille et le type de vanne, des boîtes de vitesses standard Progear, Rotork et Auma sont 
utilisées. Selon la position d’installation, les engrenages manuels peuvent être actionnés au moyen de cliquets ou de clés en T. Il 
est recommandé d’utiliser des engrenages manuels dans les installations d’une hauteur de 2 mètres maximum. 

X X

4 Actionneur hydraulique + unité de commande

Une gamme complète d’actionneurs hydrauliques est disponible pour tous les vannes à boisseau sphérique et vannes à papillon 
proposés. Ils sont recommandés pour les installations en profondeur et les endroits où l’accès à la chambre des vannes est 
limité. Nous proposons également une gamme d’unités de commande de surface pour le fonctionnement à distance des vannes.

X X X
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Fonctionnement de la vanne hydraulique

Principaux avantages :
	» Un fonctionnement transparent avec un éventail 

de vannes Vexve

	» Un fonctionnement des vannes simple et fiable 

dans toutes les situations

	» Une sécurité maximale sans électricité 

souterraine

	» Aucun entretien

	» Options de fonctionnement local et à distance

Les solutions de fonctionnement de la vanne hydraulique 

de Vexve conviennent même aux sites et conditions 

d’installation les plus difficiles. Elles sont spécialement 

conçues pour les vannes souterraines dans les réseaux 

de chauffage et de refroidissement urbain. Le système de 

fonctionnement Hydrox™ est composé d’un actionneur 

hydraulique et d’une unité de commande qui fonctionnent 

de manière harmonieuse avec la gamme complète de 

vannes à boisseau sphérique et de vannes à papillon de 

Vexve. 

La méthode de commande des vannes souterraines 

avec le système de fonctionnement Hydrox™ repose sur 

l’entrée de la pression hydraulique au niveau de la rue. 

C’est la raison pour laquelle aucun raccordement électrique 

n’est nécessaire en souterrain. Le couvercle étanche et la 

conception simple garantissent une grande fiabilité dans 

toutes les situations, même dans les environnements 

humides et corrosifs. Les actionneurs Hydrox™ sont 

également associés à une gamme de couples ajustables. 

Les actionneurs de Vexve garantissent un fonctionnement 

simple et fiable avec une sécurité maximale en toutes 

circonstances.

Les actionneurs Hydrox fonctionnent 

avec des unités de commande 

hydraulique (HCU). Parmi les options de 

commande de vanne, citons une pompe 

hydraulique, électrique ou manuelle sur 

site, le fonctionnement à distance des 

vannes avec un système de commande 

filaire ou sans fil ou l’utilisation d’un HCU 

Mobile™ dans une voiture de service 

raccordées aux actionneurs au moyen de 

connecteurs à raccords rapides. Chaque 

HCU peut gérer jusqu’à quatre vannes : 

2 vannes principales et 2 vannes de 

dérivation. Toutes les HCU sont équipées 

d’une pompe hydraulique manuelle afin 

de garantir le contrôle des vannes, même 

si aucune alimentation externe n’est 

disponible.
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La chambre en plastique est conçue pour être le compagnon idéal des systèmes de fonctionnement de vanne manuels et hydrauliques 

pour les vannes enterrées. La chambre peut être utilisée comme une alternative simple aux chambres de vanne en béton ; plutôt que 

de couler du béton, la chambre en polyéthylène peut simplement être placée en haut des actionneurs exposés et l’enfouissement 

peut être réalisé immédiatement après. La chambre est équipée d’un mécanisme télescopique afin de pouvoir ajuster la profondeur 

et elle ne nécessite aucun support en béton.

Chambre en plastique

Description
Les chambres sont fournies avec un couvercle en fonte 

de 40 tonnes, une échelle en aluminium et un système de 

ventilation pour les installations profondes afin de garantir 

des niveaux d’oxygène suffisants à l’intérieur de la chambre. 

Trou d’homme, la partie supérieure de la chambre, peut 

être utilisé indépendamment dans les installations proches 

de la surface.

Selon la taille des vannes et la distance entre les conduites d’alimentation et de retour, la chambre en plastique peut recevoir des 

engrenages ou des actionneurs pour un ou deux éléments de vanne principale. Le service de conception de Vexve est disponible 

lorsque vous décidez d’un système de fonctionnement de vanne adéquat et d’un placement optimal des vannes à l’intérieur de la 

chambre.

Principaux avantages :
	» Importants gains de temps et d’énergie pendant 

l’installation

	» Version standard jusqu’à 3 mètres - chambres 

plus profondes disponibles sur demande

	» Peut être découpée selon la longueur souhaitée 

sur site avec une scie

	» Supports ou ancrage en béton inutiles

	» Le mécanisme télescopique absorbe les forces 

dues à la circulation, par exemple
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Caractéristiques techniques

Propriétés
Rigidité de l’anneau  

de trou d’homme: 
SN1 (ISO 9969)

Rigidité de l’anneau  

de la chambre:
SN2 (ISO 9969)

Poids: 450 kg (poids par défaut)

Poids variable: Le tuyau principal peut être découpé 

selon la longueur souhaitée sur site

La chambre en plastique est fournie avec une échelle en aluminium

Options
Disponible avec des chambres de différentes longueurs jusqu’à 10 

mètres. La classification de la rigidité de l’anneau (SN2/SN4/SN8) varie 

selon la longueur souhaitée.

Matériaux
Tuyau principal/trou d’homme: Polyéthylène

Couvercle: Fonte, 40 tonnes (EN124)

Modèle Nº de produit

Chambre en plastique Ø 1200/900 3 m 899 020
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Vexve est le principal fournisseur mondial de solutions de 
vannes visant à répondre aux besoins en chauffage et en cli-
matisation d'environnements urbains et industriels. Dévelop-
pés pour des applications exigeantes, les produits de vanne 
et de commande, ainsi que les solutions de commande hy-
draulique de Vexve sont utilisés dans les réseaux d'énergie 
urbains et des centrales électriques, mais aussi dans des 
systèmes de chauffage et de climatisation de bâtiments.

Notre vision consiste à être un partenaire technologique re-
sponsable et engagé en chauffage et climatisation. Ensem-
ble, nous pouvons créer des infrastructures énergétiques 
innovantes et efficaces qui soutiennent le développement 
durable de la ville intelligente moderne.

Vexve fait partie du groupe Vexve Armatury, premier fournis-
seur européen de solutions de vannes pour le secteur de 
l'énergie.

Vexve Oy

Pajakatu 11 

38200 Sastamala 

Finlande

Tél. +358 10 734 0800 

vexve.customer@vexve.com

Riihenkalliontie 10 

23800 Laitila 

Finlande
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