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•	 Терморегулятор с отличной возможностью 
расширения для домов на одну семью, прост в 
пользовании

•	 Подходит для систем радиаторного или напольного 
отопления, или систем постоянного нагрева. 
Несложная установка не требует специальных 
инструментов

•	 В базовый пакет терморегулятора входит 
оборудование терморегулирования с одним 
контуром, блок регулирования оснащён готовыми 
разъёмами для подключения к мотору второго 
контура и к датчику температуры подаваемой воды

•	 Несложная установка благодаря программе-
инструкции и автоматическому созданию 
параметров изотермического процесса

•	 Управляющее реле, например, для управления 
насосом циркулирующей воды

•	 Содержит несколько заводских программ для 
комбинированных систем отопления

•	 ЖК-дисплей для удобства контроля температуры и 
основных функций

•	 Дополнительное оборудование легко подключается 
при помощи быстроразъемных соединений; 
управление вторым контуром, беспроводные 
комнатные блоки управления для каждого контура

•	 Программируемые часы и календарь (недельное 
программирование для будних дней, выходных 
дней или отдельно для каждого дня)

•	 Техобслуживание клапана 1 раз/неделю, если 
клапан был всё время закрыт

•	 Программируемый режим отсутствия на периоды 
отпусков или временного отсутствия

•	 Возможность регулирования минимальной или 
максимальной температуры воды, поступающей в 
систему обогрева или горячего водоснабжения

Технические данные

•	 Точечно-матричный дисплей 52x27 мм со 
светодиодной подсветкой

•	 Напряжение при эксплуатации 18 В переменного 
тока (устройство низкого напряжения, 
электротехник для установки не требуется)

•	 Футляр комнатного блока IP21 с настенным 
креплением и крепежными DIN-зажимами, также с 
возможностью панельного монтажа

•	 Блоки двигателя 2 шт. 24 В переменного тока, RJ12
•	 Входы датчиков 3 шт.,, RJ11
•	 Порт беспроводной антенны 1 шт., RJ11
•	 Порт ввода/вывода для подключения внешних 

устройств 1 шт., RJ12
•	 Беспотенциальное реле 1 шт. 10 А, подключение с 

помощью винтов
•	 Датчик предельного момента 1 шт. (KTY/PT1000), 

подпружиненный разъем

Терморегулятор для дома на одну семью; отлично расширяется и удобен в эксплуатации, оснащён в 
т.ч. вторым отопительным контуром, беспроводными комнатными блоками и GMS-управлением

•	 Двигатель 24В переменного тока / 140s / 90 ° / 5Нм 
/ 3-х точечное управление, класс защиты IP41

•	 Тревожные сигналы в случае сбоя датчика или РЧ-
связи отображаются на ЖК-дисплее

•	 Встроенная память обеспечивает сохранение 
настроек в случае отказов электропитания


