
Käyttökohteet:
	· Kaukolämpöverkostot
	· LVI-puolen lämmitysjärjestelmät

Saatavana:

Ominaisuudet:
	· Materiaalina EPS-muovi

	- Palosuojattu
	· Eristeen Lambda-arvo 0,030 W/(m*K)
	· Maksimi käyttölämpötila 100 °C

	· Soveltuu X-sarjan DN 10–50 kokoluokan 
sulku- ja linjasäätöventiileille 

	· Kaksi kokoa:
	- Pieni (DN 10–25)
	- Iso (DN 32–50)

Vexve X -eristysmoduulit
Vexve X -sarjan muotoon valetut valmiit eristysmoduulit nopeuttavat asennusta 
ja minivoivat lämpöhukan. 

1.	 Jos asennat eristeen linjasäätövent-
tiiliin, murra eristeestä mittayhteiden 
kohdalta kannakset.

2.	 Paina eristeen puolikkaat yhteen, 
sisäiset kannakset antavat perik-
si, jotta kolme eri DN-kokoa sopii 
samaan eristeeseen.

3.	 Kiinnitä eristeen puolikkaat toisiinsa 
esim. nippusiteellä.

Eristeen asentaminen:



Eristeen mitat
DN 10–25

Eristeen mitat
DN 32–50
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Tuotenumero Tuotenimi

EPS15–25 Vexve X -eristysmoduulit, sulku- ja linjasäätöventiilit DN 15–25             

EPS32–50 Vexve X -eristysmoduulit, sulku- ja linjasäätöventtiilit DN 32–50            


