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注意：

对阀门及其手动齿轮或制动器进行安装、操作和/或进行维护时必须阅读本说明书并遵守其

说明。

这些说明均一般性说明并未囊括所有可能的操作情景。有关阀门安装、操作和维护或预期用途的更加具

体的指南，请联系制造商。

Vexve	Oy保留对这些说明修改的权利。

Vexve	Oy对由不当运输、装卸、安装、操作或维护所造成的损失概不负责。另外，Vexve	Oy对于由异物

或杂质造成的损坏概不负责。

质保

质保按照Vexve	Oy的“销售通用条款”执行。

质保包括制造和材料缺陷。质保并不适用于由不当安装、操作、维护或存储造成的损坏，即必须遵守这

些适用质保的说明。Vexve	Oy要求必须将质保的任何有缺陷的产品都返回到工厂进行检查。只有在发现

产品瑕疵之后，Vexve	Oy才能给予补偿。

有关详细保证条款，请参阅Vexve	Oy的“一般销售条款和条件”。	该文件可从制造商处获得

警告和标志

如果忽视警告和标志就会导致重伤或设备损坏。批准使用设备的人员必须熟悉警告和说明。

正确的运输、存储和安装以及细心的调试对确保无故障和稳定运行不可缺少。

本说明书中使用如下标志以引起对确保装置正确使用和安全所必要的行动的注意。

标志的意义注意

意标志用于装置的正确使用所必不可少的行动和功能。忽视本标志会产生有害后果。

标志的意义警告

告标志用于如果不正确执行就会导致受伤或设备损坏的动作和功能。
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PN 25
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1.概述

Vexve的全焊接钢制球阀（蓝色）针对清洁介

质而设计并用于区域供暖和区域制冷管道。同

时，钢制球阀还能用于制热和冷却系统以及无

氧水用途。Vexve的不锈钢球阀还适用于输油管

道系统。		

Vexve的钢制球阀能够在下面的温度-压力范围

内使用。请注意最大允许工作压力取决于运行

温度。

图表1 

压力-温度图表	DN	10–DN	600缩径

图表2 

压力-温度图表	DN	600–DN	800通径

注意：

如果欲将本阀门用于其他介质或用途，请与Vexve	联系以确保其适用性。

Vexve的钢制球阀的零件表均在附件7.1和7.2中。

有关尺寸、重量、扭矩、Kv值等详细技术信息，请参考Vexve的产品目录或数据表(www.vexve.com	)。

注意： 

本手册中的尺寸通常指的是缩径球阀。	手册也可用作全通径球阀的用户手册。																																																											

但是必须注意的是，通经尺寸球阀遵循大一个型号的缩径球阀的说明。																																																																						

例如DN200全通经球阀遵循DN250缩径球阀的使用说明书。



4 5www.vexve.com www.vexve.com

2.阀门标识

图1铭牌

铭牌位于阀体上。其上注有如下信息：

1. 阀门DN尺寸

2. 压力等级

3. 阀体材料

4.	 最大允许温度

5.	 产品号码

6.	 芬兰HVAC产品的识别码

7.	 瑞典HVAC产品识别码

8.	 CE-标志和验证机构的编号

9.	 欧亚合格阀门认证

10.	 瑞典阀门认证

11. 商标

12. 制造年月

13. 制造商的互联网址

0315
www.vexve.com

'TRADEMARK'

1

3

4

6

7

8

9

12

2

5

10

11

13

DN 50 PN 40

Material:

T max:

Product no:

LVI-no:

RSK-no:

1.0345

200 ºC

100050

3755802

4500523
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3.卸货和储存		

检查交货内容是否与所订购的内容一样。检查

阀门和相关设备在运输期间是否损坏。

安装之前应小心储存阀门，特别是应储存在通

风良好、干燥场所的货架或木质网格上以使其

避免地面的上升湿气。

在存储之前，应给裸露的金属表面、轴部分以

及法兰表面涂敷防腐剂进行保护。

必须用坚固的包装将阀门运至安装场地。不得

在安装之前卸下流孔防护帽。防止阀门受到砂

子、灰尘和其他杂质的侵入。

起吊大型阀门时，应使用吊绳。禁止借助阀门

的制动器或阀杆起吊阀门。（请看图2和3）

注意：		

在装卸阀门时应考虑重量。

阀门出厂时处于打开位置。储存期间，也必须

使阀门处于打开位置。

最长建议储存期限为两年。如果将储存两年以

上，就要每年对其运行和清理一次。

包装：

Vexve的产品在运输期间采用特殊填料保护。包

装由环保材料制成，便于分拣和再循环。

建议在指定的废品回收点对包装材料进行再

生。

使用下面的包装材料：木材、硬纸板、包装纸

和聚乙烯泡沫塑料板材。

再循环和处置

几乎阀门的所有部件均由可再循环材料制成。

大部分的零件上都标有材料类型。单独的再循

环和处置说明可从制造商获取。同时，还能将

阀门返回制造商按一定的费用进行再循环和处

置。
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图2起吊阀门 

≤	DN600缩径

图3起吊阀门	 

≥	DN600通径
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警告：		

不正确的安装会造成严重的人身伤害以及设备的损坏或失灵。因此，必须在安装阀门时认真

遵守这些要求。	

这些一般性说明并未囊括所有可能的操作情景。有关阀门使用或预期用途适用性的更加具体

的指南，请联系制造商。

 · 不得在安装之前卸下流孔保护帽。保持阀门不受到砂子、灰尘和其他杂质的侵入。

 · 如果阀门交货时已经安装有制动器，就要避免在安装期间将制动器卸下。

 · 制动器的不正确重新安装或调整会造成高危险的损坏和泄漏。

 · 将阀门安装到管道之前进行阀门测试时，应倍加小心。

 · 不得从制动器吊起阀门或阀门组件。如果阀门备有吊耳，就要使用吊耳(参见图3)。阀门的坠落或不

正确起吊都能造成人身伤害或设备损坏。

 · 采用图2和图3所示的起吊方法之一。 

注意：

须将阀门用于预期用途。

 

安装之前：

 · 卸下流孔防护帽并检查阀门内部是否清洁。 

 

 

 

警告：		

须在安装之前对阀门和管道认真进行清洁，否则，任何焊接碎片或其他杂质都会损坏阀门。

4.阀门安装

注意：

建议的阀门安装位置是轴处于位置垂直或水平位置。
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图4.1

4.1	具有焊接连接阀门的安装

图4.4

图4.2 图4.3

议的焊接方法是手工金属电弧焊。建议的焊条

是ESAB	OK	48.00或相当（标准：EN	ISO	2560-

A;	分类：E	42	4	B	42	H5)。

阀门DN	125以上必须采用电焊焊接到管道

上。

焊接

不得使阀门过热。在焊接期间采用冷却。用湿

布使阀座免受焊接期间的过度热量。焊工应具

备特定的资质以完成这种焊接工艺。

首先必须使用点焊将阀门桥接到管道上，并在

阀门的两侧交替使用4-8个接缝。

焊接期间，必须对阀体管或管道接地。

必须将接地电缆连接到焊缝同侧的管子上。否

则，	电流会损坏阀门密封。不得将地线接到阀

体颈部、制动器法兰或制动器上。

如果将阀门安装在水平位置

进行上焊缝焊接时，阀门必须打开阀门以避免

阀球表面受到焊接污染。（参见图4.4）。

如果将阀门安装在垂直位置：

进行上焊缝焊接时，阀门必须打开阀门以避免

阀球表面受到焊接污染。（参见图4.1）。

进行下焊缝焊接时，阀门必须关闭阀门以避免

阀门过热。

4.1.1	钢制球阀	<	DN300	缩径

图4.1垂直位置。		 

焊接上焊缝时，阀门必须处于打开位置。

图4.2垂直位置。	 

焊接下焊缝时，阀门必须处于关闭位置。当焊

接上部接缝和阀门下侧时	阀门必须处于关闭

位置。并用最少40毫米的水垫覆盖密封圈和阀

球。

图4.3垂直位置。	 

焊接下部接缝时，阀门必须处于关闭位置。

图4.4水平位置。 

阀门必须处于打开位置。

正常操作之前对阀门进行冷却（焊接之后）。

在焊接之后阀门已经冷却之前，不得将阀门打

开或/和关闭。
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4.1.2	4.1.2	钢制球阀	≥	DN300	缩径

1 3

24

1
32

4

注意：

必须采用电焊将阀门焊接在位。

建议的焊接方法是手工金属电弧焊。建议的

焊条是ESAB	OK	48.00或相当（标准：EN	ISO	

2560-A;	分类：E	42	4	B	42	H5)。

 · 必须由得到批准的钳工，按照有效的规范和

标准对阀门进行焊接。

 · 阀门在安装和焊接期间必须保持打开状态以

确保焊渣不会损坏密封表面。

 · 管子的两端必须与阀门平行并正确对准。

 · 阀门的长度必须与管端之间的距离相同，同

时应考虑焊接间隙。

 · 管道的直径和壁厚必须与阀门的焊接端部兼

容。

 · 建议的阀门安装位置是轴处于垂直位置或水

平位置。

注意：

建议的阀门安装位置是轴处于位置

垂直或水平位置。

 

必须首先用点焊在阀门的两个对面上以4													

到8个焊缝将阀门交替桥接到管道上。

 · 然后，按照图5和图6所示对桥接之间的焊缝

进行焊接。	

 · 焊接顺序：1-2-3-4

 · 任何盖子焊接都必须在距焊缝至少200	mm	 

处进行。

 · 焊接期间，必须对阀体的管或管道接地。必

须将接地电缆连接到焊缝同侧的管子上。否

则，电流会损坏阀门密封。不得将地线接到

阀体颈部、	制动器法兰或制动器上。

图5焊接焊缝。 图6焊接焊缝。
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4.2	具有法兰连接阀门的安装

 · 安装时所用的螺栓和螺母的选择必须与安装

场所的运行条件匹配。同时，螺栓和螺母还

必须满足压力、温度、法兰材料和垫圈的要

求。有关详细信息，请参照标准EN	1515-1

 · 、EN1515-2和1515-4。

 · 安装时所用垫圈的选择必须与运行条件、温

度、压力和介质匹配。垫圈尺寸必须与法兰

的密封面兼容。有关详细信息，请参照标准

EN1514。

 · 建议的阀门安装位置是轴处于垂直位置或水

平位置。

 · 必须由得到批准的钳工，	按照有效的规范和

标准对阀门进行安装。

 · 阀门在安装期间必须保持打开状态以确保任

何焊渣或污垢不会损坏密封表面。	

 · 管子法兰密封表面必须与阀门平行并正确对

准。

 · 阀门的长度必须与管道上法兰之间的距离相

同，同时应考虑垫圈。

 · 管道上的法兰必须与阀门法兰兼容。有关详

细信息，请参照标准EN1092-1。

图7水平安装。 图8垂直安装。
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min 200 mm

注意：

不得在管道的端部使用阀门—在阀门的后面必须安装一个盲法兰（参见图9和图10）。	

如果将阀门安装在管道端部，在阀门的空后侧会存在引起腐蚀富氧水的危险。要避免腐蚀，就要给阀门

后面的空间充加无氧水。

图10盲法兰。

必须在阀门和盲法兰之间安装最短200	mm的 

管段。

 

图9不得在管道端部使用阀门。

4.3	管道端部阀门的安装

注意：

如果阀门位于管道端部盲法兰旁边，阀门就必须处于全开位置以避免在阀门和盲法兰之间形

成密闭的空间。如果密闭空间内的水膨胀（例如由于温度），其就会损坏阀门。
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超过阀门上标示的允许值可能会损坏阀门，并且在最坏的情况下

会导致压力不受控制地排放。这样会导致设备损坏，还可能导致

人身伤害。阀门关闭时，最大允许试验压力为1.1xPN。管道压力

测试(1.5xPN)期间，阀门必须开着。	

关闭阀门均设计成全开或全闭。检查阀门限位器是处于打开位置

还是关闭位置。如果装有手轮，就将其转过90度；如果装有手动

齿轮或制动器，就要借助其操控阀门。

图11旁通阀。

图12检查阀门是处于打开位置

还是关闭位置。

 

要避免受压阀门的压力冲击并减小打开阀门时

产生的力，建议使用一个尺寸DN150以上与球阀

相连的旁通阀（参见图11）。

4.5	调试和试压

4.4	调试之前
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注意：		

避免将制动器/齿轮从阀门上卸下。已经在出厂前对制动器/齿轮进行过校正以确保阀门紧

固。如果将制动器/齿轮卸下，就必须对其进行重新校正。

Vexve	Oy只对由Vexve安置制动器/齿轮负责。

请查阅可由制造商获取的单独调整说明书。

警告：

如果阀门受压，就不可以将手动齿轮或制动器卸下或拆解！建议使用专用制动器拆卸工具！	

不正确的断开会造成严重的人身伤害以及设备的失灵和损坏。断开期间应小心谨慎！

不得使用过大扭矩操纵阀门。过大的扭矩会损坏阀门或制动器/齿轮！

5.1	ProGear/Rotork手动齿轮的拆解和重新安装 
本节所提到的零件号均针对图13。

拆解：

1. 在拆卸齿轮之前将阀门转到打开位置。逆时针转动齿轮手轮，阀门打开。

2. 将手轮稍微朝关闭位置（顺时针方向）旋转，释放阀门和齿轮之间的力，以便更容易地取下齿

轮。	要做到这一点，只需转动手轮即可轻松旋转.。

3. 卸下位置指示板的螺栓(2)并卸下位置指示板(3)。标记阀杆对齿轮(1)衬套的位置以便于将齿轮重

新装到正确的位置。

4.	 卸下齿轮连接螺栓再卸下齿轮。

重新安装：

5.	 重新将手动齿轮装回阀门时，应检查齿轮是否处于正确位置

 - 如果将齿轮装回其原位，无需对齿轮设定进行调整

 - 如果将齿轮从其原位转过180度，就必须仔细检查阀门是否正确打开和关闭。如果机械极限（零

件4-7）不正确，就必须按照“5.2	手动齿轮的调整”所述调整齿轮

6.	 将齿轮装回阀门并拧紧连接螺栓

7.	 检查阀门是否正确打开和关闭。如果机械极限（零件4-7）不正确，就必须按照“5.2		手动齿轮

的调整”所述调整齿轮

5.齿轮和制动器拆解和安装
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5.2	ProGear/Rotork手动齿轮的调节 
本章所提到的零件号均针对图13。

1. 将塑料防尘罩(4)从机械极限的上方卸下。打开锁紧螺母(5)并松开调整螺钉(6和7)。

2. 将阀门转到打开位置。逆时针转动齿轮手轮，阀门打开。当阀门钢球的流孔与球座偏心时，阀门

处于打开位置

3. 将OPEN位置调整螺钉(7)拧紧到其不再转动为止。用锁紧螺母(5)将其固定并将防尘罩置于其位置

(4)。

4.	 将阀门旋转90度到关闭位置。	顺时针转动齿轮的手轮时，阀门关闭

5.	 将CLOSE位置调整螺钉(6)拧紧到其不再转动为止。用锁紧螺母(5)将其固定并将防尘罩置于其位置

(4)。

6.	 检查阀门是否正确打开和关闭。

图13手动齿轮。
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5.3	AUMA电动制动器的拆解和重新安装 
本节所提到的零件号均针对图14。

拆解：

1. 在拆下制动器之前，通过电机单元（2）的手轮（3）逆时针旋转将电动阀门或手动阀门转至打开

位置.

2. 关闭制动器的电源.

3. 将电机单元（2）的手轮（3）稍微朝关闭位置（顺时针方向）转动，以释放阀门和执行器之间的

力，以便于取下执行器。	要做到这一点，只需转动手轮（3）即可轻松旋转卸下位置指示板的螺

栓(4)。

4.	 拆下位置指示器板的螺栓（4）。	拆下位置指示器板（5），挡圈（6）和盖板（7）。

5.	 卸下制动器之前，应标记其位置和衬套(8)相对于制动器和阀门的位置。。

6.	 卸下制动器连接螺栓再卸下制动器。衬套(8)会留在阀杆上。

重新安装：

7.	 重新将制动器装回阀门时，检查制动器是否处于正确位置

 - 如果将制动器装回其原位，无需对制动器设定进行调整

 - 如果将制动器从其原位转过180度，就必须细心检查阀门是否正确打开和关闭。如果制动器极限

不正确，就必须按照5.4“AUMA电动制动器机械极限的调整”一节所述对制动器进行调整。

8.	 将制动器装回阀门并拧紧制动器连接螺栓

9.	 检查阀门是否正确打开和关闭。如果制动器极限不正确，就必须按照5.4“AUMA电动制动器机械	

极限的调整”一节所述对制动器进行调整。
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5.4	AUMA电动制动器的机械极限调整 
本节所提到的零件号均针对图14。

如果已经将制动器安装到阀门，就能够跳过点1~8

1. Vexve球阀出厂时为打开位置。如果已经对阀门进行操纵以便使其在某一其他位置，就要将阀门转

到打开位置。卸下用于操纵阀门的装置（手轮/制动器）。

2. 检查阀杆是否完整和清洁。同时，还要检查阀杆的键是否在其键槽内。

3. 将衬套(8)放到阀杆上并将其调到正确的深度。检查阀杆与衬套之间的搭接是否足够长。通常，阀

门的衬套和制动器法兰之间的正确间隙大约为10	mm。		

4.	 用内六角扳手拧紧锁紧螺钉(9)	。

5.	 将制动器转到打开位置。

6.	 将制动器安装到阀门的最佳位置。齿轮单元(1)必须易于安装衬套(8)，不得将其强制推到位。

7.	 给制动器的连接螺栓涂敷油脂。首先松弛地放置所有的垫圈和连接螺栓，然后再将其拧紧。

8.	 (如果尚未将电机单元(2)安装到齿轮单元(1)上，现在就进行安装。首先松弛地放置所有的垫圈和

连接螺栓，然后再将其拧紧。)

9.	 顺时针转动手轮(3)一两圈。卸下限位衬套(11)的连接螺栓(10)	。

10.	 (按照单独的AUMA说明书调定电机单元(或控制单元，如已安装)的位置和扭矩极限）	

11. 将阀门转到打开位置

12. 逆时针转到限位衬套直到其停止转到为止。然后将其转回（顺时针）大约1/8圈

13. 将限位衬套拉出并放回原位，使其孔与齿轮箱上的孔相匹配。	用连接螺钉（10）紧固限制衬套

（11）。	

14.	 检查制动器是否工作正常
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5.3		气动制动器的组装和拆解

请查阅可由制造商获取的单独安装/调整说明书。

5.4		液压制动器的组装和拆解

请查阅可由制造商获取的单独安装/调整说明书。

图14电动制动器。
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Vexve球阀几乎为免维护。

阀门的正确选择以及认真安装、调试和使用会极大地减少任何维护的需要。

警告：

在将阀门安装到管道上时，其表面温度危险程度很高。避免自己受到灼伤。

我们建议定期进行如下检查：

检查阀门是否有表面损坏和轴泄漏，并仔细修复任何损伤。

要确保长期运行的稳定性，即使在很少使用的情况下（每年十次以下），我们建议如下：

调试之后的大约六个月和之后的每年一次，检查阀门的轴泄漏，并检查手动齿轮/制动器，并确保阀门

之间螺栓的紧固性。

6.维护
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 · 卸下六角螺栓	(1)、垫圈(2)和手轮(3)。

 · 卸下垫圈(4)

 · 卸下挡块(5)

 · 卸下损坏的O型圈(6)和环(7)

 · 均匀地从O型圈的从上边缘下压，将O型圈(6)放到位

 · 按照相反的顺序组装已经卸下的部件。

零件 DN10/15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

1 六角螺栓 298162 298162 298162 298162 298163 298163

2 垫圈 298232 298232 298232 298232 298236 298236

3 手柄 299451 299451 299453 299453 299455 299455

4 垫圈 299411 299411 299413 299413 299415 299415

5 挡块 298190 298190 298192 298192 298194 298194

6 O型圈 298261 298261 298263 298263 288264 288264

7 环 - - - - 299328 299328

6.1	更换阀门DN10–DN50中阀杆的O型圈密封		 
2015年及以后制造

DN10–DN32 DN40–50
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6.2	更换阀门DN65–DN150中阀杆的O型圈密封 
2015年及以后制造

 · 卸下六角螺母(1)	(DN65	-	100)

 · 卸下手柄	(2)

 · 卸下垫圈(4)

 · 卸下衬套(5)

 · 卸下上O型圈(6)、隔板(7)和下O型圈(6)

 · 将新的下O型圈(6)、隔板(7)和上O型圈(6)均放置到位。	

 · 将新的下部O型圈（6），隔板（7）和新的上部O型圈（6）放在其位置上。	从上边缘向下均匀地压下

O型圈。

 · 按照相反的顺序组装其余已经卸下的部件

零件 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

1 螺母 288570 288570 288570 - -

2 手柄 28853550 28853550 28853750 288540 288541

3 挡块 298196 298196 298198 298200 298200

4 垫片 299419 299419 299421 299422 299422

5 衬套 29943740 29943740 299439 299450 299450

6 O型圈 298267 298267 288267 288270 288270

7 隔板 299327 299327 299329 299330 299330

DN65–DN100 DN125–150
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6.3	更换带有制动器的阀门DN65–DN150中阀杆的O型圈密封	 
2015年及以后制造

注意！		

重新安装制动器之前应清洁制动器的阀杆孔。制动器必须适合阀杆以便其不会下压阀杆。

 · 卸下六角螺栓(1)、垫圈(2)、制动器(8)、垫片(3)和衬套(4)

 · 卸下上O型圈(5)、隔板(6)和下O型圈(5)

 · 将新的下O型圈(5)、隔板(6)和上O型圈(5)均放置到位。	

 · 均匀地从O型圈的上边缘下压，安装O型圈(6)

 · 按照相反的顺序组装其余已经卸下的部件

零件 DN125 DN150

1 六角螺栓	 288961 288961

2 垫圈 289453 289453

3 垫片	 299422 299422

4 衬套 299450 299450

5 O型圈 288270 288270

6 隔板 299330 299330

7 法兰 298827 298827

8 制动器 x x
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6.4	更换阀门DN200–DN300中阀杆的O型圈密封

注意！	

当重新组装时，一定要将扣环（4）正确放入其杆的凹槽中，并确保杆处于正确位置>>检查

下表中的高度H.	

确保固定环（4）中的间隙与键（3）不在同一个位置。	重新安装执行机构（2）之前，清洁																					

执行机构的阀杆孔。	执行器必须很容易地装入阀杆，以便它不会向下压阀杆。

 · 卸下六角螺栓		(1)和制动器(2)。

 · 卸下键(3)、挡圈(4)和上隔板(5)

 · 卸下损坏的O型圈(6)	

 · 均匀地从O型圈的上边缘下压，将O型圈(6)放到位	

 · 按照相反的顺序组装其余已经卸下的部件

零件 DN200 DN250 DN300

1 六角螺栓 001031 001032 981166

2 制动器 x x x

3 键 040002 040001 040005

4 垫片 008010 009006 009008

5 上隔板 940068 940037 940164

6 O型圈 010017 010018 010024

H 高度	[mm] 68 84 94
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6.5	更换阀门DN350–DN800中阀杆的O型圈密封

注意！	

重新组装时，应确保将挡圈正确放入其在阀杆上的槽内，并保证阀杆处于正确位置	>>	检查

下表内的高度H

确保挡圈(4)内的间隙不会与键(3)处于同一位置。

安装制动器(2)之前应清洁制动器的阀杆孔。执行器必须很容易地装入阀杆，以便它不会向

下压阀杆。

 · 卸下六角螺栓	(1)和制动器(2)。

 · 卸下键(3)和垫片(4)	

 · 卸下衬套(5)。参见针对不同阀门通径的如下要求：

 · DN350-600:只需卸下上隔板/密封衬套(5)

 · DN700-通经	800:首先，卸下内六角螺栓(5.1)	(4件)。其次，卸下衬套(5)

 · 提示：能够借助M12螺栓(A)卸下衬套：将螺栓拧入衬套(5)并将其拉出。（衬套的螺孔均配有M12	螺

纹。之前卸下的螺栓(5.1)为M10螺纹）

 · 提示：能够借助M12螺栓(A)卸下衬套：将螺栓拧入衬套(5)并将其拉出。（衬套的螺孔均配有M12

螺纹。之前卸下的螺栓(5.1)为M10螺纹）

 · 卸下上O型圈、隔板(7)和下O型圈

 · 将新的下O型圈(6)、隔板(7)和上O型圈(6)均放置到位。均匀地从O型圈的从上边缘下压，安装O型圈

 · 按照相反的顺序组装其余已经卸下的部件
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5.1
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6

1

零件 DN350 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800 DN800 full bore

1 	六角螺栓 981166 981167 981171 981171 981117 981117 982170

2 制动器 x x x x x x x

3 键 070005 070006 070007 070007 981008 981009 982415

4 垫片 009008 070014 070015 070015 908165 908166 908167

5 上隔板/密封衬套 940164 970038 970039 970039 908065 908066 908067

5.1 内六角螺栓 - - - - 908126 908126 908126

6 O型圈 010024 070002 070003 070003 908109 908110 908111

7 隔板 940163 970058 970059 970059 908060 908061 908062

H 高度[mm] 86 117 121 122 174 174 227

A “螺栓(M12) 

拆卸衬套用”

- - - - x x x

DN350–DN600 DN700-DN800
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7.1	钢制球阀<	DN200的零件表

7.附件

	零件号 数量

1 阀体 1

2 阀球 1

3 阀杆 1

4 滑板 1

5 O型圈 2

6 衬套 1

7 挡块 1

8 垫片 1

9 手柄 1

10 六角法兰螺栓 1

11 弹簧板 2

12 弹簧板 2

13 阀球密封 2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

11 12 13 1 13 12 11
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7.2	钢制球阀≥	DN200的零件表

	零件号 数量

1 阀体 1

2 壳型阀球 1

3 阀杆 1

4 滑板 1

5 O型圈 2

6 滑动轴承 1

7 上隔板 1

8 垫圈 1

9 挡块 1

10 定位销 1

11 挡圈	 1

12 键 1

13 手柄 1

14 垫片 2

15 弹簧板 2

16 支撑板 2

17 O型圈 2

18 阀球密封 2

13

12

11

10

9

8

7

5

6

14 15 16 17 18 1 18 17 16 15 14

5

4

3

2
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7.3	带有制动器的缩径球阀DN15–800连接尺寸

DN H h S S2 A M Ød T H1 H2 a b D1 D2 D3 螺栓 键 法兰	

10 4,5 6 7 29 21 50 64 4xM6 F05
15 4,5 6 7 27 21 50 64 4xM6 F05
20 4,5 6 7 27 21 50 64 4xM6 F05
25 4,5 6 9 39 32 50 65 4xM6 F05
32 4,5 6 9 38 29 50 65 4xM6 F05
40 5 8 11 49 38 70 100 4xM8 F07
50 5 8 11 50 36 70 100 4xM8 F07

公差 -0.1

65 5,5 13 11 2 14 M12 69 56 55 70 88 4xM8 F07
80 5,5 13 11 2 14 M12 75 59 55 70 88 4xM8 F07
100 2 12 11 6 16 M12 114 99 55 70 88 4xM8 F07
125 19 11 4 20 112 93 70 102 125 4xM10 F10
150 19 11 4 20 118 93 70 102 125 4xM10 F10

公差 -0.1

200 65 35 20 92 65 38 10 85 125 149 4xM12 A-10x8 - 63 F12
250 79 40 20 108 67 43 12 100 140 179 4xM16 A-12x8 - 80 F14
300 88 50 20 133 67 53.5 14 130 165 209 4xM20 A-14x9 - 90 F16
350 80 50 20 192 116 53.5 14 130 165 209 4xM20 A-14x9 - 80 F16
400 110 70 25 242 141 74.5 20 200 254 300 8xM16 A-20x12 - 100 F25
500 115 90 40 259 183 95 25 230 298 350 8xM20 A-25x14 - 100 F30
600 115 90 40 274 173 95 25 230 298 350 8xM20 A-25x14 - 100 F30
700 167 100 40 336 210 105 28 260 356 415 8 x M30 A-28x16 - 160 F35
800 167 120 40 365 210 127 32 260 356 415 8 x M30 A-32 x18 - 160 F35

公差 -0.1

DN15–50 DN65–150 DN200–800
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DN H h S S2 A M Ød T H1 H2 a b D1 D2 D3 螺栓 键 法兰	

10 4,5 6 7 29 21 50 64 4xM6 F05
15 4,5 6 7 27 21 50 64 4xM6 F05
20 4,5 6 7 27 21 50 64 4xM6 F05
25 4,5 6 9 39 32 50 65 4xM6 F05
32 4,5 6 9 38 29 50 65 4xM6 F05
40 5 8 11 49 38 70 100 4xM8 F07
50 5 8 11 50 36 70 100 4xM8 F07

公差 -0.1

65 5,5 13 11 2 14 M12 69 56 55 70 88 4xM8 F07
80 5,5 13 11 2 14 M12 75 59 55 70 88 4xM8 F07
100 2 12 11 6 16 M12 114 99 55 70 88 4xM8 F07
125 19 11 4 20 112 93 70 102 125 4xM10 F10
150 19 11 4 20 118 93 70 102 125 4xM10 F10

公差 -0.1

200 65 35 20 92 65 38 10 85 125 149 4xM12 A-10x8 - 63 F12
250 79 40 20 108 67 43 12 100 140 179 4xM16 A-12x8 - 80 F14
300 88 50 20 133 67 53.5 14 130 165 209 4xM20 A-14x9 - 90 F16
350 80 50 20 192 116 53.5 14 130 165 209 4xM20 A-14x9 - 80 F16
400 110 70 25 242 141 74.5 20 200 254 300 8xM16 A-20x12 - 100 F25
500 115 90 40 259 183 95 25 230 298 350 8xM20 A-25x14 - 100 F30
600 115 90 40 274 173 95 25 230 298 350 8xM20 A-25x14 - 100 F30
700 167 100 40 336 210 105 28 260 356 415 8 x M30 A-28x16 - 160 F35
800 167 120 40 365 210 127 32 260 356 415 8 x M30 A-32 x18 - 160 F35

公差 -0.1

7.4	带有制动器的通径球阀DN10–800连接尺寸

DN H h S S2 A M Ød T H1 H2 a b D1 D2 D3 螺栓 键 法兰	

10 4,5 6 7 27 21 50 64 4xM6 F05
15 4,5 6 7 27 21 50 64 4xM6 F05
20 4,5 6 9 39 32 50 65 4xM6 F05
25 4,5 6 9 38 29 50 65 4xM6 F05
32 5 8 11 49 38 70 100 4xM8 F07
40 5 8 11 49 38 70 100 4xM8 F07

公差 -0.1

50 5,5 13 11 2 14 M12 58 56 55 70 88 4xM8 F07
65 5,5 13 11 2 14 M12 75 59 55 70 88 4xM8 F07
80 2 12 11 6 16 M12 127 99 55 70 88 4xM8 F07
100 19 11 4 20 124 93 70 102 125 4xM10 F10
125 19 11 4 20 132 93 70 102 125 4xM10 F10

公差 -0.1

150 65 35 20 118 65 38 10 85 125 149 4xM12 A-10x8 - 63 F12
200 79 40 20 135 67 43 12 100 140 179 4xM16 A-12x8 - 80 F14
250 88 50 20 158 67 53.5 14 130 165 209 4xM20 A-14x9 - 90 F16
300 80 50 20 208 116 53.5 14 130 165 209 4xM20 A-14x9 - 80 F16
350 110 70 25 267 141 74.5 20 200 254 300 8xM16 A-20x12 - 100 F25
400 115 90 40 309 183 95 25 230 298 350 8xM20 A-25x14 - 100 F30
500 115 90 40 325 173 95 25 230 298 350 8xM20 A-25x14 - 100 F30
600 167 100 40 387 210 105 28 260 356 415 8 x M30 A-28 x 16 - 160 F35
700 167 120 40 417 210 127 32 260 356 415 8 x M30 A-32 x 18 - 160 F35
800 220 140 40 449 210 148 36 325 406 475 8 x M36 A-36 x 20 - 200 F40

公差 -0.1

DN10–40 DN50–125 DN150–800
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