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The Manufacturer/ VEXVE OY
Valmistaja/Hersteller FINLAND

Manufacturer’s certificates and applied directives:
Valmistajan sertifikaatit ja sovelletut direktiivit:
Angewandete Zertifikate und Richtlinien des Herstellers:

Standard/ Directive Notified Body Certificate no. Valid
Standardi/ Direktiivi limoitettu laitos Sertifikaatin numero Voimassa
Norm / Richtlinie Notifizierte Stelle Zertifikat Nr. Gliltig
1ISO 9001:2015 DNV GL Business Assurance 62475-2009-AQ-FIN- | 2024-08-31
Finland Oy Ab FINAS
ISO 3834-2:2021 DNV GL Business Assurance 59758-2009-AQ-FIN- | 2024-08-31
Finland Oy Ab FINAS
PED 2014/68/EU Module H | NOTIFIED BODY 0496: 138447-2013-CE-FIN- | 2025-07-03
DNV Business Assurance ltaly S.r.l | ACCREDIA
Via Energy Park, 14,
20871 Vimecrate (MB), Italy

Hereby declares that products detailed below have been manufactured in compliance with the
Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU.

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet ovat valmistettu Painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaisesti.
Hiermit erkléren wir, dass die unterhalb genannten Produkte entsprechend der Druckgerétrichtlinie
2014/68/EU hergestellt worden.

Vexve valves completed by welding are manufactured either by steel or stainless steel. Valves
connections are welded, threaded, flanged or combination of these. Traceability documents are
available from manufacturer against the body number of the valve.

Vexven hitsaamalla kootut venttiilit on valmistettu joko teraksesta tai haponkestavasta teraksesta. Venttiilien
litospaat ovat hitsattavia, kierteellisia, laipallisia tai naiden yhdistelmia. Jaljitettavyystallenteet ovat saatavissa
valmistajalta venttiilin runkonumeroa vastaan.

Vexve Kugelhdhne und Klappen werden aus Stahl oder Edelstahl durch Schweissvorgénge hergestellt. Sie
werden mit Schweissenden, Gewinden, Flanschverbindungen oder einer Kombinierung dieser verschiedenen
Verbindungen produziert. Riickverfolgbarkeitsunterlagen kann der Hersteller an Hand der Gehdusenummer
des Kugelhahns/Klappe nachweisen.

The Products: Vexve ball valves and Vexve butterfly valves, DN32-DN1600, PN16-PN40
Tuotteet: Vexve-palloventtiilit seka Vexve-lappaventtiilit, DN32-DN1600, PN16-PN40
Produkte: Vexve Kugelhdhne und Vexve Klappen, DN32-DN1600, PN16-PN40

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Tama vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitétserklarung tragt der Hersteller.

Sastamala, Finland, 26.2.2024
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