
Saatavana:

Ominaisuudet:
 · Materiaalina komposiitti / PA+GF*
 · Kahvan momentin kesto 60 Nm
 · Maksimi lyhytaikainen käyttölämpötila 220 °C

 · Soveltuu X-sarjan DN 10–50 kokoluokan  
sulkuventtiileille

 · Sama kahva käy kaikkiin kokoluokkiin

Karanjatke
Erikseen tilattavissa olevan karanjatkeen avulla 
eristysmittaa voi kasvattaa 50 mm. Karanjatke on 
pinottavissa (esim. kaksi karanjatketta, eristysmitta 
kasvaa 100 mm).

Tuotenimi Tuotenumero

Vexve X -karanjatke 901162

*Kahvan komposiittimateriaalille on teetetty 
vanhenemiskokeet, joihin on kuulunut myös 
lämpötilavaihtelut sekä UV-säteilylle altistaminen. Testin 
tulosten mukaan X-sarjan kahva soveltuu ulkokäyttöön jopa 
paremmin kuin sinkitetty teräskahva.

Vexve X - Valitse käyttötarpeeseesi sopiva kahva!
Voit valita X-sarjan sulkuventtiileihin peruskahvan tai T-kahvan käyttötarpeesesi  
mukaan. Uudet kahvat mahdollistavat paremman eristysetäisyyden energiatehokkuu-
den takaamiseksi. Kahvat on valmistettu kompositiista, joka on kevyt, kestävä ja metallia 
ympäristöystävällisempi materiaalivalinta. Kahvat voit irrottaa ilman työkaluja. 



Peruskahva

T-kahva
Erikseen tilattavissa oleva T-kahva sopii 
käyttökohteisiin, joissa operointitilaa ei ole 
paljon. Suositellut koot DN 10–32. Toimitetaan 
vakiona sinisellä Vexve-kannella, mutta muitakin 
värivaihtoehtoja on saatavilla pyydettäessä.

Tuotenimi Tuotenumero

Vexve X -kahva 901115X

Tuotenimi Tuotenumero LVI-numero

Vexve X T-kahva, 
sininen kansi

901116X 3755708

Vexve T-kahva, 
punainen kansi

901116X/R
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Vakiona X-sarjan sulkuventtiileissä tuleva kahva.  
Erikseen tilattuna toimitetaan vakiona sinisellä 
Vexve-kannella, mutta muitakin värivaihtoehtoja 
on saatavilla pyydettäessä.

DN A D1 D2 D3 H H1 L

10 90 17.2 33.7 31 105 63 230

15 90 21.3 33.7 31 105 63 230

20 90 26.9 42.4 31 109 64 230

25 90 33.7 48.3 31 111 63 260

32 90 42.4 60.3 31 115 63 260

40 90 48.3 70.0 31 120 64 260

50 90 60.3 76.1 31 127 65 260

100 032X

DN A D1 D2 D3 H H1 L

10 130 17.2 33.7 32 119 86 230

15 130 21.3 33.7 32 119 86 230

20 130 26.9 42.4 32 123 87 230

25 130 33.7 48.3 32 125 86 230

32 130 42.4 60.3 32 129 85 260

40 130 48.3 70.0 32 133 87 260

50 130 60.3 76.1 32 140 88 260

100 032X


