
iSENSE Chamber 
Kaivojen turvalliseen etävalvontaan

Mittaaminen

Kaivojen suhteellinen kosteus

 ·  mittausalue: 0 –100 %

 · tarkkuus: ± 2 % @ 10–90 %,  ± 4 % @ < 10 / > 90 %

 · ympäristön lämpötila: -40 – +125 °C 

Kaivon lämpötila

 ·  mittausalue: -40 – +125 °C

 · tarkkuus: ± 0.2 °C @ 0 - 65 °C, ± 0.6 °C @ <0 °C / 
>65 °C

 · ympäriston lämpötila: -40 – +125 °C 

Kaivon vedenpinnan korkeus

 ·  asennetaan halutulle korkeudelle kaivon seinään

 · tutkamittaus

iSENSE Chamber mahdollistaa kaivojen olosuhteiden etävalvonnan. Kaivoihin kertyvän veden aiheuttamia 
ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti oikeisiin kaivoihin.

iSENSE Chamber -laite

 ·  yksi laite kaiken mittaustiedon keräämiseen ja 
lähettämiseen

 · lähettää dataa iSENSE Online -pilvipalveluun  
tunnin välein

 · sisältää langattoman LoRaWAN-lähettimen ja  
ulkoisen antennin

 · kestävä ja helppo kiinnitys kaivon seinään 
 DIN-kiskolla

 · suunniteltu vaativiin maanalaisiin olosuhteisiin

 · ympäristön lämpötila-alue: -20 - +50 °C

 · IP-luokitus: IP68

 · virtalähde: paristot 5 kpl AA 3,6 V 

 · laitteen mitat: 120 x 80 x 85 mm
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